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Om Carrier Transicold
Carrier Transicold bidrar till att förbättra 
transport och leverans av temperaturreglerat 
gods med ett komplett utbud av utrustning 
och tjänster för kyltransporter och med 
transparens i kylkedjan. Carrier Transicold 
har i 50 år varit branschledande och försett 
kunder runt om i världen med avancerade, 
energieffektiva och miljövänliga kylanläggningar 
för containrar och generatorer, direktdrivna 
och diesel lastbilsenheter och kylanläggningar 
för släpvagnar. Carrier Transicold är en del av 
Carrier Global Corporation, en ledande global 
leverantör av hälsosamma, säkra, hållbara 
byggnads- och kyl kedjelösningar.

Vår vision
Att skapa kyltransportlösningar som är viktiga för människor och vår planet.

Värderingar som vägleder oss
Respekt:   Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
Integritet:   Vi sätter ärlighet, ansvar och etik först.
Inkludering:   Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade, oavsett våra olikheter.
Innovation:   Vi strävar ständigt efter att utvecklas, förbättras och växa hållbart.
Excellens:   Vi levererar våra beprövade produkter och tjänster, skyndsamt och ett felfritt utförande.

Containerkylning Vägkylning Kylkedjans 
synlighet

Butikskyla

Healthy, Safe, 
Sustainable 
Cold Chain
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DET HÄR ÄR CARRIER 
TRANSICOLD

Hos Carrier Transicold är det förtroendet som 
driver oss framåt. Vi erbjuder hälsosamma, 
säkra och hållbara kylkedjelösningar som ger 
kunderna avancerad anslutning och synlighet. 
Vårt mål är innovation för att minska avfall och 
se till att temperaturkänsliga varor anländer 
i optimalt skick till destinationer runt om 
i världen. Se hur vi skapar en hälsosammare, 
säkrare och hållbarare kylkedja när den är som 
viktigast i vårt program för hälsosamma, säkra 
och hållbara kylkedjor – som utformats så att 
kunderna snabbt kan uppfylla de ökande kraven 
inom livsmedelskedjan och göra sina kylkedjor 
effektivare.

SKAPAR 
FÖRTROENDE
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HÄLSOSAM, SÄKER OCH HÅLLBAR 
KYLKEDJA
Vi tillhandahåller färska livsmedel och mediciner till människor runt om i världen. 
Vi säkerställer säker förvaring och transport av viktiga vacciner. Vi minskar avfall 
och tar hand om miljön. Vi sammanför allt med avancerad anslutning och synlighet. 
Det är dessa åtgärder som betyder något. Åtgärder som gör gott för människor och 
planeten. Och hos Carrier är vi ett globalt företag som är unikt rustat för att utföra 
dem. Utforska hur vi främjar en hälsosammare, säkrare och mer hållbar kylkedja 
vid avgörande tidpunkter.

Idag kan mer än 
Medan världen producerar 
tillräckligt med mat för den 
nuvarande globala befolkningen, 
uppskattas det att  

820 MILJONER 
människor går hungriga varje dag 
eftersom en tredjedel av all mat 
som är avsedd för konsumtion går 
till spillo eller går förlorad.

50 %  
av all ömtålig mat som går 
till spillo elimineras genom 
att helt enkelt använda kyl 
kedjeteknik.

För att vissa läkemedel ska 
uppfylla regulatoriska krav 
och vara mest effektiva 
måste de följa strikta 
temperaturkontroller 
och övervakning.

På Carrier uppskattar vi att 
våra produkter kyler ömtåliga 
livsmedel och medicin till 
ett värde av cirka  

9 MILJARDER 
USD som dagligen transporteras 
över  havet.

Idag kan mer än  
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TILLÄMP-
NINGAR

DETALJHANDEL INNERSTAD

LÄKEMEDEL STAD

EXTREMA KLIMAT FJÄRRTRANSPORT
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Modell

Supra Supra MT Supra HE Syberia Iceland 
Vector S15 Vector Vector MT

Diesel ■ ■ ■ ■ ■ ■

CNG ■

Motorlös ■ ■ ■ ■

Batteri ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PRODUKTER ENERGI
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Klassificering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Klassificering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Släpvagnar
Vector 1350
Vector S 15
Vector 1550
Vector 1950
Vector HE 19
PIEK
Vector 1550 CITY
Vector HE 19 CITY
Noll utsläpp
Vector 1550 E
Vector HE 19 E
Multi-temperatur
Vector 1950 MT
Vector HE 19 MT

Släpvagnar
Vector 1350
Vector S 15
Vector 1550
Vector 1950
Vector HE 19
PIEK
Vector 1550 CITY
Vector HE 19 CITY
Noll utsläpp
Vector 1550 E
Vector HE 19 E
Multi-temperatur
Vector 1950 MT
Vector HE 19 MT

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Uppställning för släpvagn till 30 °C Uppställning för släpvagn till 40 °C

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

Det finns en Vector 
för varje uppdrag

KYLAGGREGAT 
FÖR SLÄPVAGN

Från fjärrtransporter till distribution, alla Vector-anläggningar är 
konstruerade för maximal kylkedjeprestanda, optimal lönsamhet 
och minimal miljöpåverkan.



9

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Vector® HE 19 – hög effektivitet – är nästa generationens system för 
temperaturreglerade släpvagnar. Anläggningen kombinerar beprövad 
teknik, såsom den helelektriska E-Drive-arkitekturen med nya tillägg 
som ger avsevärt förbättrad prestanda och högre effektivitet. 

Vector HE 19 

Vector eCool är det första helt autonoma, 
helt elektriska, motorlösa kylsläpvagnssystemet. 
eCool™-systemet är en hållbar lösning som klarar 
alla krav på elektrifiering och koldioxidminskning.

Vector eCool 

+
+

Konstruerad för leveranser av känsliga varor som kräver precis 
temperaturstyrning. Vector 1950 lämpar sig också för intensiva 
distributionsuppdrag som kräver reglering av flera temperaturer  
och/eller flera öppningar av dörrarna.

Vector 1950 

Vector S 15-enheten är en smart, enkel och skräddarsydd 
lösning för släpvagnar, lämplig för långa resor såväl som för 
regionala leveranser. Dess semi-elektriska arkitektur gör att du kan 
förenkla ditt underhåll när du reser vart som helst med dess steg 
V-kompatibla motor.

Vector S 15 NY

NY

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

Denna Vector-enhet erbjuder mångsidighet och optimerad lönsamhet 
vid fjärrtransporter och distributionsuppdrag som kräver att dörrarna 
ofta öppnas.

Vector 1550 
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Carrier Transicold har 
ännu en gång bekräftat sin 
strävan efter att minska 
utsläpp, förbättra hållbarhet 
och öka effektiviteten i 
kyltransportsektorn genom 
att lansera det första fullt 
ut fristående, helt elektriska 
motorlösa kylsystemet för 
släpvagnar: Vector® eCool™-
systemet.
Denna nya teknik 
representerar ett stort steg 
framåt för släpvagnskylning. 
eCool™-systemet är en 
hållbar lösning som uppfyller 
alla krav på elektrifiering och 
koldioxidminskning som inte 
ger direkt motorföroreningar.

The first autonomous 
all-electric refrigeration system

Vector eCoolTM

 TA REDA PÅ MER 

Effektivitet
Få full nytta av din 
e-drive-teknik.
E-drive-teknik möjliggör 
maximal kylkapacitet och 
minskat underhåll.

Låg bullernivå
Piek-kompatibel 
-60 db(a).

Låg och ultralåg 
utsläppszon (lez & ulez)
Inga direkta 
motorförorenande utsläpp.

Elektrisk och autonom 
lösning
Idealisk för alla 
tillämpningar. Gå över 
till en komplett elektrisk 
lösning utan några som 
helst autonomiproblem. 
Passar alla dina 
dragfordon.

Axelgenerator

Batteri

Vector-serien

Upp till 

6 T
autonomi

Beroende på kundtillämpning kan batteriet 
driva kylenheten i upp till sex timmar på 
en enda laddning *
* Endast på 19,2 KWh-batteripaket, utan energin från 
axelgeneratorn, efter förkylning av släpvagnsboxen på nätet.

Batteriladdning på elnätet *:
- Laddning till 80 procent = 1 tim. 10 min.
- Fulladdning = 2 tim.
* På 19,2 kWh-batteri.

2 T 
batteri

uppladdning

Kombinationen av tre 
avancerade tekniker
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Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/0C/Vector-eCool-english.pdf
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Energioptimering

PÅ ELNÄTET
Kör Vector i standby under 
lagerplacering. När Vector är 
avstängd byter batteriet till 
laddningsläge om det behövs.

ENDAST PÅ BATTERI
Få en helt självständig, elektrisk 
kylenhet med batterikapacitet.

UPPLADDNING
För att ladda när släpvagnen 
är parkerad
Ladda batteriet när släpvagnen 
står stilla. Mål: maximera TCO 
och effektivitet.

För laddning när släpvagnen 
körs
Generatorn som är monterad 
på släpvagnsaxeln laddar 
batteripaketet när semitrailern 
kör över 20 km/tim.

PÅ VÄGEN
Kör Vector på vägen och använd 
energi från släpvagnsaxeln.
När kylenheten är avstängd 
laddar energi från axeln 
batteriet eller stängs av.

DRIFTLÄGEN Vector eCool är mer än bara en enkel lösning utformad 
för att lagra el i ett batteripaket.
Detta system är ett omfattande 
energihanteringssystem som övervakar batteriets 
inmatning och utmatning för att ge den bästa 
balansen mellan autonomi, kylkedja och avkastning 
på investeringen.
Batteripaketet kan därför ladda sig automatiskt 
i enlighet med sin miljö och kundens tillämpningar.

SKAPA OCH HANTERA EFFEKT

GRÖN ENERGI
Tack vare 
generatorn på axeln 
när energi är fri

GRÅ ENERGI
Tack vare 
generatorn på 
axeln när motorn 
är belastad

STANDBY
Energi som 
förbrukas från 
elnätet när fordonet 
parkeras eller står 
vid lager

PÅ VÄGEN
Energiförbrukning 
vid vägkörning

NATTLADDNING
Energi i batteri 
vid start

+ 
ENERGI-
LADDAD 

- 
FÖRBRUKAD 
ENERGI

EN
ER

G
IB

A
LA

N
S
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Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950
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Efter år av forskning och utveckling, inklusive omfattande tester i verkligheten 
med prototyper som använts i kundflottor, lanserade Carrier Transicold framtiden 
för kylsläpvagnsteknik: Vector eCool-systemet.

När kylenheten drivs med batteriström, aktiveras Carrier Transicolds 
energihanteringssystem automatiskt när laddningen når en viss nivå och vissa 
förhållanden, som får generatorn att ladda batteriet för att säkerställa en fullödig 
kylkapacitet.

eCool-systemet kan även anslutas till elnätet när släpvagnen är parkerad och 
laddas fullt på mindre än två timmar. Ute på vägarna laddas batteripaketet upp 
med ström som genereras av axlarna och den kinetiska energi som skapas under 
inbromsning eller körning i nedförsbackar.

EN HÅLLBAR LÖSNING MED LÅG LJUDNIVÅ
Som först i branschen använder eCool ett nytt energiåtervinnings- och lagringssystem 
som omvandlar kinetisk energi genererad av släpvagnsaxel och bromsar till el, 
som sedan lagras i ett batteri som driver kylenheten. Detta kretslopp skapar ett 
fullständigt fristående system som inte producerar några direkta koldioxid- eller 
partikelutsläpp.

Vector eCool efterlever även PIEK, vilket innebär att vid användning tillsammans med 
City-versionerna av Vector HE 19 och Vector 60 E, ligger driftbullret för systemet 
under 60 dB(A). I kombination med utsläppsprestanda tillhandahåller Vector eCool den 
ultimata lösningen på de allt strängare regelverken för innerstäder och stadsmiljöer.

Effektivitet
E-drive-teknik möjliggör 

maximal kylkapacitet och 
minskat underhåll.

Låg bullernivå
Piek-kompatibel  

-60 dB(A).

Zon för låga och 
ultralåga utsläpp  

Inga direktutsläpp 
från motorn.

Elektrisk och 
autonom

Gå över till en komplett 
elektrisk lösning utan några 
som helst autonomiproblem.

The first autonomous 
all-electric refrigeration system

Vector eCoolTM

 TA REDA PÅ MER 
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och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/0C/Vector-eCool-english.pdf
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Fläkt

Dieselmotor, 
generatorelkraft Hermetisk 

kompressor

Kondensor

Kylkrets

Förångare

Vector® HE 19 – hög effektivitet – är nästa generationens system för 
temperaturreglerade släpvagnar. Anläggningen kombinerar beprövad teknik, 
såsom den helelektriska E-Drive-arkitekturen med nya tillägg som ger avsevärt 
förbättrad prestanda och högre effektivitet. Operatörerna får fördelen av upp till 
30 % lägre bränslekonsumtion, tio procent lägre vikt och 3 dB(A) lägre bullernivå. 

Hög effektivitet för kylkedjan

BIDRAR TILL BÄTTRE RESULTAT

LÄGRE TOTAL 
ÄGANDEKOSTNAD

30 % lägre 
bränsleförbrukning

Steg V*-standard för 
dieselmotorer

* EU-förordning för 
mobila maskiner (NRMM) 

EU/2016/1628

MINSKAD 
MILJÖPÅVERKAN

Läckage 3 %
(under ett år)

Flexibel drivning

Låg bullernivå
-3 dB(A)

*Jämfört med Vector 1950

Drifttid 99,7 %

Vikt -10 %

Underhåll/2

30 % 
Upp till 1 l/tim*

* Enligt ATP-test vid partiell 
belastning CEN 16440-1.

Jämfört med Vector 1950. 

BRÄNSLEBESPARING

** Myclimate:  
1t CO2motsv. = 3 800 km

Jämfört med Vector 1950. 

BESPARING PER ÅR

 20 520 km/år**

5,4T
CO2MOTSV.

Ekonomiser
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Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950
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MAXIMERA PRESTANDAN FÖR DIN KYLKEDJA

Nya Vector® HE 19 ger hög kylprestanda 
tillsammans med flexibla utrymmen.
Ett brett urval av förångare ger dig frihet 
vid anpassning av släpvagnen. Vector® HE 
19 ger också konstant uppvärmning i alla 
väder med sitt unika sätt att samtidigt kyla 
och värma.

Elektronisk 
expansionsventil: 
Inget behov av 
överhettningsjustering

Kontrollsystem

FLERA KONFIGURATIONER FÖR ATT PASSA 
ALLA DINA BEHOV
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VECTOR® HE

Precision deserves
the best of efficiency

 TA REDA PÅ MER 

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

MHS 700

MHS 1100 MHD 1100

MHS 2200 MHD 2200

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/09/vector-he-19.pdf
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Effekt och styrning för 
flera temperaturer och 
flera leveranser

For every mission,  
there is a Vector.
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VECTOR®

 TA REDA PÅ MER 

Vector 1950 kombinerar hög kylkapacitet 
med flexibel skåpkonfiguration. Perfekt 
för transport av känsliga varor, intensiv 
distribution, många öppningar av 
dörrarna och multitemperaturstyrning. 
Den har en kapacitet på 18,875 kW.
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Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

Kylning med hög prestanda
Den kraftfulla enheten Vector 1950 skyddar din last med oslagbara 
nedkylningstider, exakt temperaturkontroll och homogen luftfördelning tack 
vare dess luftflöde på 5 700 m3/t.

TEKNIK
Vector 1950-enheten använder 
patenterad E-Drive™-teknik. 
Elektrisk konstant uppvärmning 
och ett unikt koncept med 
samtidig kylning och uppvärmning 
garanterar maximal prestanda för 
flera avdelningar.

GENERATOR PÅ 
23 KW

2,2 L MOTOR

KYLKRETS

KOMPRESSOR

FÖRDELAR
E-Drive™-tekniken ger högre prestanda genom hela kylkedjan 
samtidigt som CO2-utsläppen minskar och lönsamheten ökar.

TEKNIK
E-Drive™-tekniken kräver inga mekaniska transmissioner 
såsom vid remdrivning genom att motoreffekten omvandlas 
till elektricitet.

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/04/TT_EMEA_VECTOR_ENG.pdf
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Kontroll av flera zoner
Släpet kan anpassas efter dina behov.

Note: Box size recommendation figures are intended as a guide based on standard ATP conditions. It has been compiled using experience acquired in normal utilization of our equipment in transport and distribution. Please consult us if any 
questions to guaranty your total satisfaction. The information contained in this document is not contractually binding, and may not be re produced without prior approval. Specifications are subject to change without notice.

Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 1041 776 - Code APE 4669B –VAT: FR52410041776 - © 2020 Carrier Corporation

Brand Carrier

Type Trailer

Version Multi Temperature

Variant -

Noise insulation -

Technology E-Drive

Systems Vector 1950 MT

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950
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Mångsidigt, miljövänligt 
och lönsamt 

Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV 

Vector 1550 kombinerar patenterad 
E-Drive™-teknik med en återvinning – 
en effektiv och hållbar teknik med 
hög prestanda.
En balanserad kapacitet på 15,3 kW ger 
hög lönsamhet med drastiskt minskad 
miljöpåverkan och den är redo att ta 
sig an logistiska utmaningar av många 
olika slag.

FINNS SOM

certified
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For every mission,  
there is a Vector.
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VECTOR®
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Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

Hållbar teknologi
Jämfört med remdrivna system minskar den helelektriska E-Drive™-tekniken 
med färre kopplingar och rörliga delar i kombination med en hermetiskt sluten 
kompressor kylmedieläckaget med 19 %.

GENERATOR PÅ 
16 KW

1,5 L MOTOR

KYLKRETS

HERMETISK SLUTEN KOMPRESSOR + EKONOMISER

TEKNIK
Vector 1550-enheten 
använder E-Drive™-teknik. 
Återvinningen ger ökad 
kapacitet och den slutna 
kompressorn är mindre, 
vilket i sin tur kräver en 
mindre motor.

Maximerad drifttid
Den patenterade E-Drive™-tekniken gör 17 servicekrävande delar överflödiga, 
vilket ökar drifttiden till 99,4 %.

FÖRDELAR
E-Drive™-tekniken ger högre prestanda genom hela kylkedjan 
samtidigt som CO2-utsläppen minskar och lönsamheten ökar.

TEKNIK
E-Drive™-tekniken kräver inga mekaniska transmissioner 
såsom vid remdrivning genom att motoreffekten omvandlas 
till elektricitet.

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/04/TT_EMEA_VECTOR_ENG.pdf
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Vector S 15-enheten är en smart, enkel och skräddarsydd lösning för 
släpvagnar, lämplig för långa resor såväl som för regionala leveranser. 
Dess semi-elektriska arkitektur gör att du kan förenkla ditt underhåll när 
du reser vart som helst med dess steg V-kompatibla motor.

Vector® S 15, det smarta valet

FRÅN INNERSTAD TILL STAD TILL FJÄRRTRANSPORT

HALVELEKTRISK ARKITEKTUR

Steg V*-standard för 
dieselmotorer

* EU-förordning för 
mobila maskiner (NRMM) 

EU/2016/1628

Låg bränsleförbränning

Hög kylningskapacitet Snabb sänkning 
av temperatur

Enkel att använda 
och underhålla

Lättaste vikten 
i segmentet

Vector S 15 semi-1 elektrisk lösning 
stödjer Carriers mål att minska sina 
kunders koldioxidavtryck med ett 
gigaton, en del av dess 2030 miljö-, 
sociala och styrningsmål (ESG).

Den nya Vector S 15-enheten 
erbjuder 15 kW kylkapacitet 
och en flerväxlad dieselmotor, 
som är designad för att minska 
bränsleförbrukningen. Dessutom 
gör den öppna arkitekturen hos 
Vector S15 underhållet mer bekvämt 
med tanke på den enkla åtkomsten 
till delar som bidrar till att hålla 
verkstadens stilleståndstid till 
ett minimum.

Dess halv-elektriska arkitektur 
erbjuder möjligheten att få en 
dieselversion för att passa våra 
kunders behov.

Vector S 15 är lämplig för många tillämpningar, oavsett om du kör i städer eller på 
långa sträckor. Denna enhet gör att du kan följa standardutsläppsbestämmelserna 
och är även idealisk för långdistansleveranser. Det är en enkel, kraftfull och 
driftsmässigt kostnadskänslig lösning.

SHIFT UP YOUR FLEET  
WITH A SEMI-ELECTRIC,  
SMART & SIMPLE  
REFRIGERATION SYSTEM 

VECTOR® S 15

 TA REDA PÅ MER 

* 62 dBA i låg hastighet

Motor-
generator med 
remkoppling

Kopplad motor 
med öppen 
kompressor

Kondensorfläkt

Förångarfläkt

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

FjärrtransportInnerstad Stad

Vector eCool Vector HE 19 Vector S 15 Vector 1550Vector 1950

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/0B/Vector-S15_ENG.pdf
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Klasslflcering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Lastbil
Supra HE 6
Supra HE 8
Supra HE 9
Supra HE 11
Supra HE 13
Supra 450 
Supra 55O 
Supra 750 
Supra 850 
Supra 1050
Supra 1150
Supra 1250
Supra 1250 City
Undermonterad
Supra 850 U 
Supra 900 U
Supra 950 U
Supra 1100 U
Hög omgivning
Oasis 150 (40 °C) 
Oasis 250 (40 °C)
Oasis 350 (40 °C)

Noll utsläpp
Supra 900 City Z 
Supra 1000 City
Syberia 11 City
Syberia 11 MT City
Syberia 11i City
Syberia 11i MT City
Syberia 18 MT TW City
Syberia 18i MT TWCity
Syberia 8 City
Syberia 8i City
Iceland 11 City
Iceland 11 MT City
Iceland 18 MT TW City
Iceland 8 City
Multi-temperatur
Supra 750 MT 
Supra 85O MT  
Supra 1150 U MT 
Supra 1150 MT 
Supra 1150 MT Silent 
Supra 1250 MT 
Supra 1250 MT Silent 
Supra 1250 MT City
Supra 1000 City Z MT 
Oasis 250 MT (40 °C)
Oasis 350 MT (40 °C)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Uppställning för lastbil till 30 °C

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

Lösningar för alla dina 
distributionsbehov

KYLAGGREGAT  
FÖR LASTBILAR

Utvecklad för distributionsmiljöer med flera dörröppningar. Du kan lita på den höga prestandan 
hos enheterna Supra, Syberia och Iceland för att möta utmaningarna i din verksamhet.



Klasslflcering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Lastbil
Supra HE 6
Supra HE 8
Supra HE 9
Supra HE 11
Supra HE 13
Supra 450 
Supra 55O 
Supra 750 
Supra 850 
Supra 1050
Supra 1150
Supra 1250
Supra 1250 City
Undermonterad
Supra 900 U
Supra 1100 U
Hög omgivning
Oasis 150 
Oasis 150 Fresh
Oasis 250
Oasis 250 Fresh
Oasis 260
Oasis 330
Oasis 350

Noll utsläpp
Syberia 11 City
Syberia 11 MT City
Syberia 11i City
Syberia 11i MT City
Syberia 18 MT TW City
Syberia 18i MT TWCity
Syberia 8 City
Syberia 8i City
Iceland 11 City
Iceland 11 MT City
Iceland 18 MT TW City
Iceland 8 City

Supra 750 MT 
Supra 85O MT  
Supra 1150 MT 
Supra 1150 MT Silent 
Supra 1250 MT 
Supra 1250 MT Silent 
Supra 1250 MT City
Oasis 250 MT
Oasis 350 MT

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Uppställning för lastbil till 40 °C

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

KYLAGGREGAT 
FÖR LASTBILAR

Noll utsläpp för flera temperaturer

20
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Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Utvecklad för distributionsmiljöer med flera 
dörröppningar. Du kan lita på Supra®-seriens höga 
prestanda för att möta behoven hos din krävande 
verksamhet.

Supra-sortiment 

Supra® gasdriven enhet är en hållbar och effektiv 
lösning för våra kunder som levererar varor 
i stadsmiljö.

Supra CNG 

Den undermonterade högpresterande serien 
för kyllastbilar.

Supra Undermount 

Supra HE-serien har designats 
genom hopslagning av mekaniska och 
elektriska delsystem, för att erbjuda 
effektivitetsförbättringar och produktkompakthet. 

Supra HE 

Lastbilskylserien OASIS med hög kapacitet 
har utformats för att möta de utmaningar 
som höga omgivningstemperaturer överstiger 
+50 °C.

Oasis 

Satsa på låg ljudnivå, låga driftskostnader 
och låg vikt för distribution i lastbilar.

Syberia

NY

En kombination av kraft och effektivitet 
integrerad i ett chassi, en kåpa av 
100 procent rostfritt stål och aluminium.

Iceland
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Utvecklad för distributionsmiljöer med flera dörröppningar. Du kan lita på Supra®-
seriens höga prestanda för att möta behoven hos din krävande verksamhet. 

Supra®-sortimentet med 
prestanda för kyllastbilar

Steg V*-standard för 
dieselmotorer

* EU-förordning för mobila maskiner 
(NRMM) EU/2016/1628

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA 
Supra®-sortimentet ger överlägset snabb nedkylning och exakt temperaturkontroll 
vid alla börvärden. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar 
som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Hela serien finns i 
multitemperaturutförande och Supra® ger förstärkt skydd av lasten i alla lastbilar.

HÖG KAPACITET 
Supra®-sortimentet har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns 
nu på upp till 12 000 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 15 procent för snabb 
temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. En 7 mm kondensor och 
mindre kompressor ökar enhetens effektivitet tack vare lägre bränsleförbrukning per 
levererad watt.

PASSAR IN I DIN VERKSAMHET 
Berätta om dina behov, välj din enhet: Sju standardmodeller för volymer från 30 till 
90 m3, multitemperatur finns för alla modeller, nosmonterade, undermonterade, 
ljuddämpade och versioner för extrema klimat*.
Supra®-sortimentet erbjuder en extrem flexibilitet för att säkerställa att du har 
rätt enhet för din verksamhet. Den tysta versionen (X Model) minskar ljudnivåerna 
drastiskt för att smälta in i ditt distributionsområde. 

ROBUST KONSTRUKTION 
Supra® har hundratusentals drifttimmar i grunden och är både robust och estetiskt 
tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartade) 
som ger lång livslängd och korta stilleståndstider.
Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.

* För extrema klimat finns broschyrerna med information om versionerna Supra Nordic och Oasis.

 TA REDA PÅ MER 

SUPRA®

Solutions for all your 
distribution needs.  
Supra® range performance 
for refrigerated trucks.

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

VIKTIGA FÖRDELAR

Hög 
tillförlitlighet

Hög kylkapacitetExtremt låg 
ljudnivå

Konstant 
luftflöde från 
förångaren

Robust 
konstruktion

Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/01/TT_EMEA_SUPRA_ENG.pdf
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER 
MED SUPRA 750 MT

EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER 
MED SUPRA 850 MT
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED SUPRA 1150 MT / 1150 U MT / 1250 MT
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Utvecklad för distributionsmiljöer 
med flera dörröppningar. Du kan 
lita på den höga prestandan hos 
Supra® U-serien för att möta 
behoven för din utmanande 
verksamhet. 

Den undermonterade högpresterande 
serien för kyllastbilar

Steg V*-standard för 
dieselmotorer

* EU-förordning för 
mobila maskiner 

(NRMM) EU/2016/1628

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA* 
Supra®-sortimentet ger överlägset snabb nedkylning vid alla börvärden. 
Denna prestanda kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger 
konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Supra® U finns tillgänglig för flera 
temperaturer och erbjuder förbättrat lastskydd för alla lastbilstillämpningar.

HÖG KAPACITET* 
Supra® U-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu 
med upp till 10 700 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 15 procent för snabb 
temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. Denna nya generation av 
förångare (version med en temperatur) förbättrar enhetens effektivitet med upp till 
21 procent tack vare den större förångarspolen.

INTEGRERAD I DIN ARBETSMILJÖ
Berätta vad du behöver, välj din enhet för volymer från 30 till 90 m3, flera 
temperaturer finns i serien.
Supra®-sortimentet erbjuder en extrem flexibilitet för att säkerställa att du har rätt 
enhet för din verksamhet. 

ROBUST KONSTRUKTION 
Supra® U har hundratusentals drifttimmar i grunden och är både robust och estetiskt 
tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som 
ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats 
tack vare god åtkomlighet.

* Jämfört med tidigare modeller Supra 850/950 U – ATP testprotokoll utförda av det externa laboratoriet Cémafroid

 TA REDA PÅ MER 

The undermounted  
high performance  
for refrigerated truck

SUPRA® U RANGE

UNDERMONTERAD

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

VIKTIGA FÖRDELAR
Robust konstruktion 
med återvinningsbart 
material

Högkapacitets-
förångare

Enklare installation 
och underhåll

Ett komplett sortiment 
skräddarsytt efter 
dina behovFörbättrat 

lastskydd

Supra sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/03/Supra_U_ENG.pdf
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Komprimerad 
naturgasdriven 
Supra®-enhet 
för lastbil

SUPRA® CNG

Breathe.
We innovate 
for the future

 TA REDA PÅ MER 

När avancerad 
hållbar teknik 
kombineras 
med enkel drift.

Supra® CNG-enheten är konstruerad för att använda en bränslekälla för både CNG-
motorn i lastbilen och till kylanläggningen och det behövs bara ett påfyllningsställe 
för båda, vilket kan öka produktiviteten. 
Om kylanläggningen förses med en oberoende tank är den helt självständig och 
upprätthåller kylkedjan även om lastbilen går på tomgång eller är stoppad.

Kylenhet

Ett enda 
påfyllningsställe 
för båda tankarna

Lastbilens 
CNG-tank 

Lastbilens 
CNG-motor

Kylanläggningens 
CNG-tank 

SEDAN 2017 

VIKTIGA FÖRDELAR

100 % obruten 
kylkedja

certifie-
rad

Samma bränsle 
för lastbil och 
enhet

Helt fristående
Bränsle = naturgas 
eller biogas**

Ett enda påfyll-
ningsställe

Minimal miljöpåverkan Lätt att använda Temperaturreglerings-
prestanda
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SUPRA CNG

Supra sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/07/Supra_CNG_English.pdf
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Supra HE-serien har designats genom hopslagning av mekaniska och elektriska 
delsystem, för att erbjuda effektivitetsförbättringar och produktkompakthet 
för en verkligt mångsidig lösning. Tystare, lättare och mindre, den här enheten 
har testats i extrema omgivningstemperaturer för att ge bästa drifttid och 
tillförlitlighet, vilket resulterar i en snabb avkastning på investeringen.

Supra® HE-serien, det smarta valet  
för effektiv kylning

 TA REDA PÅ MER 

Mindre 
underhållsbehov 
och bättre drifttid

Jämfört med 
äldre Supra-

sortiment

En av de lättaste 
enheterna 

i segmentet

Halvelektriska 
fläktar och 
fläktar med 

variabel 
hastighet

Mycket hög 
effektivitet

Upp till +53 % 
jämfört med äldre 
Supra-modeller*

Hög 
omgivningskapacitet

Upp till +55 °C
En av de bästa 

kompakta 
enheterna 

i segmentet
* Carriers metrik baseras på officiella externa labbmätningar

En kompakt och lätt lösning

EFFEKTIVITET FÖR MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Med Supra HE-serien har fokus lagts på övergripande systemeffektivitet för 
att avsevärt minska energi- och köldmedieförbrukningen och i slutändan 
minska förorenande utsläpp.

Med en storlek för alla modeller 
maximerar detta sortiment 
kompatibiliteten med de 
boxkonfigurationer som finns 
på marknaden.  
Dess kompakthet förbättrar avsevärt 
utrymmet för hyttlutning och 
utrymme i den inre boxen.

Enheten har gjorts om helt och hållet sätt för att begränsa 
antalet komponenter, storlek och komplexitet. Tack vare 
minskningen av antalet komponenter och enhetens nya ram 
har vikten minskat avsevärt.
Viktbesparingen ger flera fördelar, inklusive en minskning 
av bränsleförbrukningen, men också mer tillåten 
belastning på framaxeln vilket innebär mer flexibilitet för 
fordonstypgodkännande samt en ökad nyttolast för gods.

Tack vare sin arkitektur och teknik är Supra HE-serien upp till 40 % 
mer ekonomisk i både bränsle- och elförbrukning än den äldre 
Supra-serien.
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ENERGIFÖRBRUKNING & EFFEKTIVITET SOM ÄR BÄST I KLASSEN

Bränsleförbrukning Elförbrukning

-41,7
%

-40,4
%

Förbrukning hos Supra HE 6 jämfört med Supra 750.*

Supra HE 9 jämfört 
med Supra 1050 i 
standardutförande

Formen på Supra HE 
9/11/13 jämfört med Supra 
1050/1150/1250

 *Carriers uträkningar är baserade på officiella externa labbmätningar (temporära resultat). Supra HE-serien är upp till 40 % mer ekonomisk i både bränsle- och 
elförbrukning än den äldre Supra-serien.

-14,8
cm

-157
kg

DESIGNAD FÖR ATT VARA KOMPAKT

LÄTT ÄR RÄTT

Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/08/Supra-HE_ENG.pdf
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Högkapacitets kylintervall för lastbilar – Oasis har designats för att möta de 
utmaningar som höga omgivningstemperaturer upp till +50 °C innebär.

Tuffa utanpå, kyliga inuti.

OASIS

Tough outside, cool inside.
The only truck refrigeration unit specially 
designed to meet the challenges  
raised by high ambient  
temperatures. 

 TA REDA PÅ MER 

HÖG KYLKAPACITET 
Att hålla kylkedjan obruten är viktigare i heta klimat än på några andra ställen.  
Oasis-serien med kylmedier R404A och R134A ger oöverträffad kapacitet och 
konstant luftflöde, särskilt tack vare sina elektriska fläktar.  
Lastbilsföretag är beroende av pålitligt skydd för färskvaror.

KONSTRUERAD FÖR HÖG OMGIVNINGSTEMPERATUR 
Hållbarhet: de två serierna kombinerar aerodynamisk design och tillförlitlighet 
och är konstruerade med robusta och hållbara material för att tåla svåra miljöer. 
Alla komponenter har testats beträffande tålighet mot UV-strålning och kemikalier 
för drift i extrema klimat.
Enkel start: den nya generatorns design gör det möjligt för motorn att nå 
sitt nominella varvtal med mindre belastning genom att fördröja uteffekten. 
Denna funktion hjälper till att förlänga livscykeln för viktiga interna komponenter 
såsom motor, koppling och remmar.

FINNS I MULTI-TEMPERATUR-VERSION
Oasis-serien erbjuder flexibilitet för leveranser av flera produkter med sju 
standardkonfigurationer tack vare det ultratunna förångarsortimentet.

 LÄTTSTYRD DRIFT
Tillgänglighet och säkerhet har förbättras för Oasis-serien: hanteringsstänger, 
sidodörrsskruvlåssystem och huvudavstängningsknapp. Serviceinspektioner och 
rutinunderhåll utförs snabbare och säkrare.

Oasis-serien drar nytta av 
EasyCOLD-mikroprocessorn.
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED OASIS 250 MT EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED OASIS 350 MT
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Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland
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SYBERIA

Syberia 8 & 11
Lätt och kompakt. Mer är 10 kW 
tillgängligt med val av enkelflödes- eller 
dubbelflödesförångare, båda extra plana. 
Lägg märke till att ECO-DRIVE-funktionen 
kan integreras i Syberia-sortimentet så att 
systemet blir ännu mer kompakt.

Nosmonterad lösning

 TA REDA PÅ MER 

Free your refrigeration 
from emissions

ENGINELESS SOLUTIONS

ICELAND

Iceland 8 & 11
Upp till 10 300 W vid 0° C i en under 
chassi-kylgrupp, 1 m lång. En kombination 
av kraft och effektivitet integrerad i ett 
chassi, en kåpa av 100 procent rostfritt stål 
och aluminium.

Undermonterad lösning
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VIKTIGA FÖRDELAR

Hög tillförlitlighet: 
Konstanta och 
kraftfulla lösningar

Minskade utsläpp 
mindre (PM, NOx, CO2)

Kompakthet & vikt 
Lätt att integrera 
i lastbilsarkitekturen

Edrive Scroll-
ekonomiserad 
100 % respekt för 
kylkedjan & inget 
läckage

Uppfyller Piek 
Mindre än 60 dB

Effektivitet
Kostnadseffektivitet

·  Konstant luftflöde
·  Hög kapacitet i standby-läge
·  Komfort för förare och 

kringboende (Piek varje 
gång med maxkapacitet)

·  Fri från remmar
·  Mindre underhåll

·  Helt hermetisk, mycket lågt 
köldmedieläckage

·  Kompatibel med Etanol, 
CNG, LNG, Biodiesel ...

·  Drivs av Euro 6
·  Mindre rök och lukt
·  Mindre åtkomstbegränsning 

för innerstäder

+

Supra-sortiment Supra Undermount Supra CNG Supra HE Oasis Syberia Iceland

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/03/engineless-en.pdf
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Klasslflcering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Klasslflcering C A
Temperatur -20 °C 0 °C +2 °C
Krävd K-faktor 0,38 watt/m 2 °C

Räckvidd och typ av enhet VOLYM PÅ DEN ISOLERADE STOMMEN I m3

Elektrisk drivning
Neos 100 
Neos 100S
Neos HE 100S
Neos HE 200S
Pulsor 300
Pulsor 350
Pulsor 400
Pulsor 500
Direkt drivning
Citimax 280 R
Citimax 350 R
Citimax 400 R
Citimax 500 R
Citimax 500 R Fresh
Citimax 700 R
Xarios 5
Xarios 6
Xarios 8
Xarios 150
Xarios 200
Xarios 300
Xarios 350
Multi-temperatur
Xarios 6 MT
Xarios 350 MT
Pulsor 400 MT
Pulsor 600MT

Elektrisk drivning
Neos 100 
Neos 100S
Neos HE 100S
Neos HE 200S
Pulsor 300
Pulsor 350
Pulsor 400
Pulsor 500
Direkt drivning
Citimax 280 R
Citimax 350 R
Citimax 400 R
Citimax 500 R
Citimax 500 R Fresh
Citimax 700 R
Xarios 5
Xarios 6
Xarios 8
Xarios 150
Xarios 200
Xarios 300
Xarios 350
Multi-temperatur
Xarios 6 MT
Xarios 350 MT
Pulsor 400 MT
Pulsor 600MT

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60

Uppställning för LCV till 30 °C Uppställning för LCV till 40 °C

Boxvolymer är indikativa, angivna som max. rekommenderade volymer för vägdrift vid 2400 v/min. (förutom Pulsor & Neos som håller konstant kyla) och för-kylt gods, givet ett K-värde på 0,38 W/m2K och max tre korta dörröppningar per timme för färska tillämpningar och en kort 
dörröppning per timme för frysta tillämpningar. För mer intensiva tillämpningar eller komplexa typer av transporterat gods, rekommenderas det att basera ditt val på åtminstone nästa nivå av enhetskapacitet. Kontakta din lokala Carrier-representant för att bekräfta kompatibiliteten.
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Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax

Lättanvända 
och flexibla

KYLAGGREGAT FÖR LÄTTA 
NYTTOFORDON

Carrier Transicolds direktdrivna kylutrustningar är specifikt 
konstruerade för transport av färskvaror och djupfrysta varor 
i mindre till medelstora leveransfordon.
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Xarios-serien kombinerar banbrytande, estetisk design och 
teknisk innovation för att erbjuda maximal, effektiv kylning för 
lätta nyttofordon och medelstora lastbilar.

Xarios

Pulsor passar perfekt för kunder som kör i innerstäder med 
många stopp och öppningar av skåpdörrar, känsliga varor och 
multitemperaturleveranser. 

Pulsor

Neos är generatordrivna kylenheter som kombinerar konstant 
kylning och uppvärmning av fordon upp till 6 m3 med flexibel 
installation.

Neos-serien

VATNA-serien bygger på eutektisk kylning och är avsedda för 
distribution av frysta livsmedel och glass i volymer mellan 
5 och 23 m3.

Vatna

Citimax-serien gör att du kan leverera färska och frysta produkter 
på ett säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den 
höga kylkapaciteten (upp till 58 m3) och den lätta monteringen för 
alla slags boxar.

Citimax

Neos kylsortiment expanderar och anpassar sig till dagens 
utmaningar med stadsleveranser med Neos HE – High 

Efficiency, som erbjuder eldrivna lösningar för fordon upp till 12 m3.

Neos HE NY

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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Xarios 8 är den nyaste och mest kraftfulla Carrier Transicold-enheten hittills 
i sortimentet, som kombinerar banbrytande, estetisk design och teknisk 
innovation för att erbjuda maximal och effektiv kylning för lätta nyttofordon 
och medelstora lastbilar upp till 50 m3.

Just the power 
you need

 TA REDA PÅ MER 

+ 55 %
(1)

kylkapacitet

+ 25 %(1)

luftinlopp

- 40 %
(2)

Global 
uppvärmningspotential 

(GWP) för  
köldmediumet

Xarios 8:  
en ny modell i serien upp till 50 m3

En nt 
konstruktion för 
ökad robusthet

Optimerad 
nyttolast

Fönyade 
tekniker

Låga drift-
kostnader.  
Ingen motor, 
mycket tillför-
litlig enhet 
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Carrier Transicold presenterar 
Xarios 5 & 6, tidigare Xarios 
500 & 600, baserade på 
innovationen och den tekniska 
utvecklingen av nya Xarios 8. 
Enheterna är både mångsidiga och har hög kapacitet 
och finns i versioner för en eller flera temperaturer 
för att tillgodose dina specifika behov.

XARIOS 5 OCH 6

HÄNSYN TILL KYLKEDJAN
Xarios® innehåller R452A-köldmedium och 
erbjuder ett stort utbud av kapaciteter som täcker 
temperaturer från -20 °C till +30 °C. Med stöd av 
ett omfattande sortiment av ultratunna förångare, 
inklusive den vertikala förångaren MXV 850, 
är multitemperaturkonfigurationer allmänt 
tillgängliga för leveranser av flera produkter.

OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER 
Xarios®-seriens balans mellan prestanda och 
driftkostnad och som går snabbt och enkelt 
att installera, lätta förångare som optimerar 
lastutrymmet och ger förbättrad åtkomlighet 
för kortare underhållstider.

TILLGÄNGLIGA MODELLER FROM 8 TO 20 M3

Tillgängliga anläggningar för skåpbilar och mellanstora kylfordon 

150, 200
300, 350, 350MT

Extra plan 
förångare  
Fram: 158 mm 
Bak: 203 mm

Maximal 
tillgänglig 
volym

Optimerat 
lastutrymme

Optimerat luftflöde 
och homogen  
temperatur-
fördelning

MXL 1100 MXL 1550 MXL 1550+

NYA FÖRÅNGARE FÖR HÖG PRESTANDA

600

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/05/xarios-5-6-8-english.pdf
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED XARIOS 6MTEXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED XARIOS 350MT

85
0

85
0

17m3 max 17m3 max

17m3 max

17m3 max

17m3 max

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

< 10m3

MXS 600+ MXS 850

< 10m3

85
0

60
0

17m3 max

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

85
0

85
0

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

850< 10m3

85
0

600

850< 10m3

MXS 600 + MXS 850

850

850< 10m3

MXS 850 + MXS 850

MXV 850 + MXV 850

< 10m3 < 10m3

85
0

MXS 850 + MXV 850

< 10m3

< 10m3

Extension kit required

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax

27m3 max

27m3 max

11
00

MXS 850 + MXL 1100

< 10m3

< 20m3

1100

850

MXS 850 + MXL 1100

< 10m3

< 20m3

850

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

850

< 10m3

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

85
0

< 10m3

1100

MXV 850 + MXL 1100

< 27m3

27m3 max 27m3 max

27m3 max

110085
0

85
0

< 10m3

< 10m3

85
0

11
00

MXL 1100 + MXV 850

< 27m3

MXS 850 + MXL 1100

< 10m3 < 20m3

MXS 850 + MXS 850

< 10m3

< 10m3

85
0

85
0

Extension kit required
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KYLKEDJEREVOLUTION 
100 % kylkapacitet vid låga motorvarvtal
Pulsors unika teknik ger konstant optimal kapacitet genom 
hela leveransschemat.

LÅG ÄGANDEKOSTNAD 
20 % lägre bränsleförbrukning under temperatursänkningsfasen
Designad med E-Drive-tekniken uppnår Pulsor höga nivåer av 
tillförlitlighet tack vare färre rörliga delar och beslag. Optimal tillgång 
för flottan tillsammans med minskat underhåll och bränsleförbrukning 
under sänkningsfasen ger en låg ägandekostnad

GARANTERAR HÅLLBARHET
75 % förbättrad inneslutning
Med betydligt färre slangar och beslag minskas CO2-utsläppen från 
köldmediumläckor och detta ger mindre miljöpåverkan.

PULSOR®

Constant Cold
throughout the day

 TA REDA PÅ MER 

Att hålla konstant kyla under ett 
späckat leveransschema innebär 
en daglig utmaning. När du väljer 
kylanläggning måste du vara säker 
på att varorna alltid levereras 
i perfekt skick till kunderna.

Intensiva leveranser 
i städer, krävande behov

STEG ETT – 
GENERATOR
Den patenterade 
E-Drive™-tekniken 
omvandlar mekanisk 
motoreffekt till 
elektricitet genom 
en generator. 

STEG TVÅ – VÄXELRIKTARE
Den elektriska effekten styrs utifrån dina specifika 
kylbehov genom en växelriktare och matas 
till kompressorn.

STEG TRE – 
KOMPRESSOR
En hermetiskt sluten 
kompressor varierar 
varvtalet efter vad 
växelriktaren ger, 
samtidigt som den ger 
konstant kapacitet 
i alla kylfaser.

Kompressor

Växelriktare

Generator

Tre steg för konstant 
kapacitet 

Med elektrisk E-Drive erbjuder Pulsor bättre 
uppvärmningskapacitet som är oberoende 
av kylkapaciteten. Snabb avfrostning ökar 
effektiviteten. Vi erbjuder alla kombinationer 
av uppvärmnings- och kylningskapacitet. 
Många olika ultratunna förångare, bland 
annat den vertikala förångaren MCV 850 
för multiproduktleveranser.
Mer information kan du få hos närmaste 
återförsäljare.

UNIK TEKNIK 

MULTITEMPERATURFLEXIBILITET
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Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/0D/TT_EMEA_PULSOR_ENG.pdf
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER MED PULSOR 400MT EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER PULSOR MED 600MT

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

85
0

85
0

17m3 max 17m3 max

17m3 max

17m3 max

17m3 max

MCL 850 + MCL 850

< 10m3

< 10m3

MCS 600+ MCL 850

< 10m3

85
0

60
0

17m3 max

MCL 600+ MCL 850

< 10m3

85
0

85
0

MCL 850 + MCL 850

< 10m3

850< 10m3

85
0

600

850< 10m3

MCS 600 + MCL 850

850

850< 10m3

MCL 850+ MCL 850

MCL 850 + MCV 850

< 10m3 < 10m3

85
0

MCL 850 + MCV 850

< 10m3

< 10m3

Extension kit required

22m3 max

22m3 max

11
00

MCL 850 + MCL 1100

< 8m3

< 14m3

1100

850

MCL 850 + MCL 1100

< 8m3

< 14m3

1100

600

MXC 600 + MCL 850

< 8m3

< 14m3

850

MCL 850 + MCL 850

< 11m3

850

< 11m3

MCL 850 + MCL 850

< 11m3

85
0

< 11m3

22m3 max

110085
0

85
0

85
0

MCL 850 + MCL 850

< 11m3

< 11m3

MCL 850 + MCL 1100

< 8m3 < 14m3

85
0

85
0

MXC 600 + MCL 850

< 14m3

60
0

Extension kit required

11
00

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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VIKTIGA FÖRDELAR

Neos är generatordrivna kylenheter som kombinerar konstant kylning och 
uppvärmning av fordon upp till 6 m3 med flexibel installation. Det finns två 
versioner, Slim & Split, som är ett mångsidigt och tillförlitligt val för kunder 
som vill ha skydd för lasten, tillförlitlighet och bekvämlighet för föraren.

En generatorkylenhet för små 
leveransfordon

NEOS

Alternator driven refrigeration 
units with easy installation  
for small delivery vehicles.

 TA REDA PÅ MER 

PRAKTISK KONSTRUKTION 
Med två installationskoncept kan Neos integreras i fordonet eller monteras externt 
för att möta alla typer av fordonsisolering (integrerad, nosfäste, takskärning 
eller tak), beroende på individuella behov. Den är också helt kompatibel med 
fordonsluftkonditionering så att både förare och last håller sig svala under transport.

SÄKRAST OCH MILJÖVÄNLIGAST
-  Förarsäkerhet: Oavsett hur Neos monteras påverkas inte fordonets 

säkerhetsanordningar eller förstärkningar
-  Omsorg om miljön: Neos använder ett klorfritt R134a-köldmedium utan 

ozonnedbrytning

EXTERN MONTERING GER EXTRA UTRYMME
Det mer konventionella Split-konceptet är monterat externt på nosfästet eller taket. 
Detta alternativ är lämpligt för alla fordonstyper och ger mer lastutrymme inuti 
fordonet. Dess tunna förångare kan passas in i alla fack, även de mindre.

INBYGGNAD GER EFFEKTIVITET
Det estetiskt designade Slim-konceptet har den lägsta profilen på marknaden, 
vilket möjliggör åtkomst till vilken parkeringsplats som helst. Integrerad i fordonet 
för förbättrad aerodynamik och bränsleeffektivitet, är detta en tystare lösning för 
ökad förarkomfort.
Den är också enkel att underhålla och serva och levereras förtestad och förinställd 
på fabrik.

OBRUTEN KYLKEDJA
Med 1160 W vid 0 °C skyddar NEOS lasten på ett utmärkt sätt.

SÄKRAST OCH MILJÖVÄNLIGAST
-  Förarsäkerhet: oavsett hur Neos monteras påverkas inte fordonets 

säkerhetsanordningar eller förstärkningar
-  Omsorg om miljön: Neos använder ett klorfritt R134a-köldmedium 
utan ozonnedbrytning

-  Effektiv lösning: Neos drivs av fordonsgeneratorn, inte av en  
motordriven kompressor, vilket innebär färre slangar och beslag,  
mindre mängd köldmedium och mindre risk för läckage

Neos 100 S, Split-koncept

Neos 100, Slim-koncept
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Säkerställ 
lastskydd

Slim-koncept för 
effektivitet

Säkerställ 
förarskydd

Split-koncept för 
extra utrymme

Två installationskoncept 
för två olika behov

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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ELEKTRIFIERING OCH AUTONOMI

Konstant kylningskapacitet:
12 V-arkitektur som tillåter 100 % 
kylkapacitet oavsett fordonsdrift.

Helt elektrisk enhet:
Kompatibel med 
12 V-batteripaket.

Hög tillförlitlighet: 
Elektrisk drivning för mindre 
läckage***.

***  Jämfört med konventionella 
LCV-tekniker

Förbättrad elförbrukning:
-24 % förbrukning**.

I samklang med sin tid expanderar Neos kylsortiment och anpassar sig till 
dagens utmaningar med stadsleveranser med Neos HE – High Efficiency, 
som erbjuder eldrivna lösningar för fordon upp till 12 m3. Med två 
installationskoncept kan Neos integreras i fordonet eller monteras externt och 
är ett mångsidigt och pålitligt val för kunder som arbetar i städer och som söker 
pålitlighet, hållbarhet och förarkomfort.

Kombinera flexibilitet och el 
för stadsleverans
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BEV ALTERNATIV 2
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BEV ALTERNATIV 1

ICE-FORDON:
-  Vägdrift på lastbil med 12 V batteri 

genom fordonsgenerator. 

-  Standby-drift med Neos standby-
modulalternativ.

ENERGISTYRSYSTEM

Miljömässigt hållbart:
Använder låg-GWP-
köldmedier R134A 
och R452A

Stor mångsidighet: 
-  Enhet lämplig för batteridrivet 

fordon (BEV)
-  Plug-in hybrid-elfordon (PHEV)
-  Förbränningsmotorer (ICE – diesel-, 

gas- eller bensinmotorer)
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BEV ALTERNATIV 1:
-  Vägdrift på lastbil 12 V ePTO genom 

OEM DC/DC-omvandlare. 

-  Standby-drift på lastbil 12 V ePTO 
under laddning av lastbilens drivlina.

BEV ALTERNATIV 2:

-  Vägdrift på Carrier-godkända 
Mastervolt-batteripaket.

-  Standby-drift på batteripaketet 
under laddning.

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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ELEKTRIFIERING OCH AUTONOMI

INVERKAN PÅ AUTONOMI 
(ELEKTRISKA BATTERIFORDON)

Neos HE-serie möjliggör en större 
autonomi för traktionsbatteriet för 
skåpbilar oavsett om du är på väg 
eller står stilla: autonomin är nästan 
konstant och oberoende av kylenheten, 
vilket gör den verkligt tillförlitlig.

Exemplet gäller en 50 kWh OEM-drivlina med 
upp till 275 km autonom WLTP-cykel

100 km 200 km 300 km

100 %

Critical

OFF ON ON

BATTERI
Mastervolt är Carrier Transicolds godkända 
batteripaketlösning och erbjuder hög prestanda 
för en så kompakt lösning. Detta paket, som 
finns i 2,75 kWh eller 5,5 kWh, inkluderar 
100 A-laddaren som kommunicerar med 
batteriet för snabb laddning och garanterar 
maximal säkerhet för din verksamhet. Systemet 
övervakas enkelt med ett eget hyttkommando.

Batteripaketet är en perfekt lösning för fordon 
utan möjlighet att ansluta en 12 V-kylenhet samt för kunder som letar efter en helt 
autonom elektrisk kyllösning.

Mastervolt är ett varumärke som tillhör Mastervolt International B.V. Snijdersbergweg 93 NL-1105 AN Amsterdam – NL

NEOS HE 
100 S

NEOS HE 
200 S

Förtroende för elektriska lösningar även den 
sista milen

Förbättrad förångareffektivitet
- Förbättrad värmeväxling 
- Upp till 34 % mer kylkapacitet** 
- Kompatibel med fordon upp till 12 m3 
- Extra platt förångare

Miljömässigt hållbar
-  Miljömässigt hållbar, med R134A eller R452A för låg GWP
-  Hög effektivitet som leder till mindre strömförbrukning för 

samma tillämpning
- Minskad energiförbrukning 
- Kompatibel med nollutsläppslösningar

FÖRÅNGARE
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 TA REDA PÅ MER 

NEOS

CONFIDENCE IN LAST MILE  
ELECTRIC SOLUTIONS

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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VATNA-serien bygger på eutektisk kylning och är avsedd för distribution av frysta 
livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

Eutectic Vatna-enheten är designad för 
transport av fryst mat och glass.

The Eutectic Vatna unit, 
designed for frozen food  
and ice-cream transportation. 

VATNA

 TA REDA PÅ MER 

LÄTT ATT ANVÄNDA 
VATNA-enheterna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor 
med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten frigörs 
under dagtid.
Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

KOSTNADSEFFEKTIV
Automatisk drift medför begränsat underhåll. Förbättrad åtkomlighet ger enkel 
service och sänkta kostnader. 
Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET
Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar 
öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för 
leveranser i städer.Undermonterad Nosmonterad

STANDARDEGENSKAPER

•  Fjärrberedskapskontakt (endast på H-versionen)
• Fixeringstillbehör
•  Set med eutektiska plattor och tillbehör (monteringsbultar, expansionsventil, 

beslag)
•  Kylkomponentsats (kopparrör, armbågar, T-rör)
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VIKTIGA FÖRDELAR

Lätt att använda
Låg ljudnivå: 
idealisk för 
stadsleveranser

Kostnads effektivitet: 
enkel service och 
minskade kostnader

Flexibilitet: 
perfekt för alla 
tillämpningar

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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Dina temperaturkänsliga produkter måste levereras i idealiska förhållanden.

De kräver en stabil miljö under transporten med kontrollerad temperatur och 
förmågan att bibehålla kylkedjans oavbrutna tillstånd. Citimax-serien gör att du kan 
leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare 
kyleffekten, den höga kylkapaciteten (upp till 58 m3) och den lätta monteringen för 
alla sorters boxar.

Din kylkedja är konstant under kontroll

CITIMAX RANGE

The cool experience 
of cool confidence

Carrier Transicold Service Offers 
Expertise & Proximity. Welcome to Carrier

 TA REDA PÅ MER 

CITIMAX 280, 350, 400, 500 OCH 700: ÄNNU MER EFFEKT 
OCH SÄKERHET FÖR ANVÄNDNING ENDAST PÅ VÄG

TEMPERATURNOG-
GRANNHET

SÄNKNING

MÅNGSIDIGHET

Ett urval av modeller utformade för att ta hänsyn 
till omgivningstemperatur: standardtemperatur, hög 
omgivningstemperatur och låg omgivningstemperatur.

För alla tillämpningar 
från färska till 
djupfrysta varor

20 % snabbare 
sänkning

Din temperaturs 
börvärden förblir 
inom +/- 1 °C.
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CITIMAX 280

CITIMAX 350

CITIMAX 400
CITIMAX 500

CITIMAX 700

Citimax tillhandahåller ett komplett utbud av kylenheter som konstruerats för alla 
lätta nyttofordon.  
Specifikationerna hos enheterna Citimax 280, 350, 400, 500 och 700 gör att du 
kan välja den bästa enheten för ditt fordons storlek, miljötemperaturer och typen 
av varor.

Ett heltäckande sortiment som är skräddarsytt 
efter dina behov
En Citimax-enhet för alla ändamål

Kyllösningar för alla typer av fordon:
  Fem modeller som konstruerats för olika lätta nyttofordon: 
Citimax 280, 350, 400, 500 och 700.
 12 V-/24 V-enheter har konstruerats för olika fordon.
  Enheter för hög och låg omgivningstemperatur som passar 
många olika regionala klimat, från -25 °C till +50 °C.
  Nosmontering och takmontering finns tillgänglig för alla 
enheter (inklusive Citimax 280, 350 och 400) och de flesta 
lätta nyttofordon.
 Förbättrad konstruktion av strukturen för enkel slanganslutning.

Tillbehör
  Förlängningssats för flexibel placering av förångaren. 
  DIN-hyttreglage

Alla serier är ATP-certifierade
Hela Citimax produktsortiment är ATP-certifierat. 

Xarios Pulsor Neos-serien Neos HE Vatna Citimax
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Neos kylsortiment utökas och anpassas till dagens utmaningar 
med stadsleveranser med Neos HE – High Efficiency, som erbjuder 
eldrivna lösningar för fordon upp till 12 m3.

Neos HE 
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Vector eCool Neos HE Eco-Drive MotorlösE-Drive-teknikBatteripaket

Utvecklar praktiska lösningar för 
människan och planeten 

ELEKTRIFIERING

Carrier Transicold är engagerad i att minska utsläppen, förbättra hållbarheten och öka 
effektiviteten inom kyltransportsektorn och har på senare tid stärkt sin strategi för att 
erbjuda innovativa lösningar för att ersätta bränslemotorer med elektrifiering av sina 
kylsystem. Som ett resultat kan kylfordon nu vara helt elektriska från fordonets motor 
till kylsystemet. Carrier Transicold är en pionjär i den frågan och finns redan på vägar 
i tio europeiska länder. Fördelarna är många, från minskade CO2-utsläpp och sänkta 
driftskostnader till lägre bullerexponering.

Den branschrevolutionerande helelektriska E-Drive-tekniken – 
utvecklad för 20 år sedan av Carrier Transicold – gör de mekaniska 
transmissioner som finns i remdrivna kylanläggningar överflödiga 
och omvandlar motorenergi till elektrisk energi med en generator.

E-Drive-teknik

Dessa kylanläggningar med hög kylkapacitet drivs helt och 
hållet hydroelektriskt från lastbilens ultrarena Euro 6-motor – 
vilket minskar utsläpp och underhållskostnader samtidigt 
som bränsleeffektiviteten ökar.

Motorlös 

Vector eCool är det första helt autonoma, helt 
elektriska motorlösa kylsläpvagnssystemet.  
eCool™-systemet är en hållbar lösning som uppfyller 
alla krav på elektrifiering och koldioxidminskning.

Vector eCool

Eco-Drive är en kraftmodul som drivs hydroelektriskt. 
Hydraulpumpen är kopplad till lastbilens kraftuttag och matar 
elström till kylanläggningen.

Eco-DriveNY

Carrier Transicold erbjuder nu en svit av batteripaket 
i kombination med kylsystem för att ge ström direkt till enheten.

BatteripaketNY
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Batteripaket för att driva nästa generations 
kylenheter

Carrier Transicold erbjuder nu en serie batteripaket för att möta de krav 
som är inneboende i marknadstransformation. Batteripaket är kopplade 
till kylsystem för att ge el direkt till enheten.

För lätta nyttofordon och lätta lastbilar passar Mastervolts batterier bra 
för att driva kylaggregat med mindre elbehov. För medelstora, tunga 
lastbilar och släpvagnar har Carrier Transicold samarbetat med det 
portugisiska teknikföretaget AddVolt.

BATTERIPAKET
Carrier Transicold erbjuder ett urval av mellanstora och stora batteripaket:
• AddVolt-batteriboxar för lastbil och släpvagn
• Eldosor för lastbilar
• Mastervolt-batterier för lätta nyttofordon

LCV
Upp till 
7,2 ton

Lätt lastbil
7,2 ton till 

12 ton

Medeltung 
lastbil

12 ton till 
19 ton

Tung lastbil
19 ton till 

26 ton
Traktor Semitrailer

Batteri 
(Mastervolt) ■ ■   

Batteri 
(AddVolt) ■ ■ ■ ■

Power Box ■ ■ ■ ■

Eco-Drive ■ ■ ■

Motorlös  
(TRU) ■ ■  ■

Idealiskt lämpade för Carrier Transicolds Vector-sortiment, 
de medelstora och stora AddVolt-batteripaketen är avsedda för 
BE-TRU-tillämpning (Battery-Electric Transport Refrigeration Unit) 
för batteriladdning enbart via en nätanslutning, eller RE-TRU-
applikation (Renewable Electric Transport Refrigeration Unit), 
för batteriladdning via en nätanslutning och en regenerativ axel.

RÄTT PAKET FÖR DIN TILLÄMPNING

I ett stort steg mot att utöka sin 
elektrifieringskapacitet har Carrier Transicold 
samarbetat med det portugisiska företaget 
AddVolt och utrustat Vector eCoolTM med deras 
system för att undvika bränsleanvändning och 
därmed minska stora utsläpp inklusive buller, 
partiklar, kväveoxid (NO2) och koldioxid (CO2).

ADDVOLT™: ETT PARTNERSKAP FÖR HÅLLBAR KRAFT

 TA REDA PÅ MER 

Vector eCool Neos HE Eco-Drive MotorlösE-Drive-teknikBatteripaket

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/03/Electric_Solutions_ENG.pdf
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E-DRIVE™ TECHNOLOGY

Ready for  
an all-electric future

 TA REDA PÅ MER 

VIKTIGA FÖRDELAR

Klar för en helelektrisk framtid KLAR FÖR EN HELELEKTRISK FRAMTID
Vår patenterade E-Drive-teknik finns i hjärtat av Carrier Transicolds Vector® 
släpvagnskylanläggningar och Pulsor® kylsystem för skåpbilar. Carrier Transicold 
bygger nu in E-Drive-tekniken i ECO-DRIVE-kraftmoduler för drivning av hela vårt 
sortiment av motorlösa kylanläggningar.

EN GENOMBROTTSTEKNIK

Den branschrevolutionerande helelektriska E-Drive-
tekniken – utvecklad för 20 år sedan av Carrier Transicold – 
gör de mekaniska transmissioner som finns i remdrivna 
kylanläggningar överflödiga och omvandlar motorenergi till 
elektrisk energi med en generator.

*Jämfört med konventionella system med standardteknik.

Med 17 aktiva komponenter avlägsnade bidrar E-Drive till minskat underhåll 
och ökad drifttid (upp till 99,7 %) för vagnparker. Dess elektriska konstanta 
uppvärmningen ger maximala prestanda över flera utrymmen.

Samtidigt som E-Drive ger överlägsen kylkedjeprestanda förbättrar den 
inneslutningen av köldmediet, vilket minskar köldmedieläckaget med upp till 50 % 
jämfört med konventionella system som använder standardteknik.

-50 %  
köldmedie-
läckage*

Multitempera-
turprestanda Ingen rem

17 arbetande 
komponenter 
avlägsnade

MINIMAL 
MILJÖPÅVERKAN

MINSKAT UNDERHÅLL 
OCH MINDRE 
STILLESTÅNDSTID

TEMPERATU-
REGLERINGS-
PRESTANDA

Fläkt

Dieselmotor, 
generatorelkraft

Hermetisk  
kompressor

Kondensor Kylkrets

Förångare

Ekonomiser
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Vector eCool Neos HE Eco-Drive MotorlösE-Drive-teknikBatteripaket

TEKNIK

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/01/E-Drive_ENG.pdf
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ECO-DRIVE™

FREE YOUR REFRIGERATION FROM 
EMISSIONS, WHILE OPTIMIZING 
OPERATING COSTS 

 TA REDA PÅ MER 

Carrier Transicold har åtagit sig att tillhandahålla kyllösningar som stöder en 
hälsosam, säker, hållbar och intelligent kylkedja som levererar färskvaror med 
förtroende. Eco-Drive-sortimentet är ett flexibelt alternativ som kan monteras på 
nästan alla fordonstyper, modeller eller märke, samtidigt som det förbättrar den 
övergripande hållbarheten för fordonsparker. Eftersom Eco-Drive-serien är en 
motorlös lösning hjälper den våra kunder att uppfylla gällande miljöstandarder 
och föreskrifter, men möjliggör också en minskning av bränsleförbrukningen. 

ECO-DRIVE

123

45

6

LASTBILSMOTOR1

KRAFTUTTAG2

HYDRAULPUMP3

ECO-DRIVE4

VÄRDENHET5

FÖRÅNGARE6

Eco-Drive är en kraftmodul som drivs 
hydroelektriskt. Hydraulpumpen är kopplad 
till lastbilens kraftuttag och matar elström till 
kylanläggningen. Denna modul ger konstant 
effekt, också när lastbilen går på tomgång 
i tät trafik. 

GENERATORHYDRAULPUMP 
OCH MOTOR

LASTBILS-
MOTOR

Minskat underhåll och 
förbättrad drifttid

100 % kylkapacitet även 
vid låga motorvarvtal

Flexibel för alla 
fordonstyper, 
modeller och 
märken 

Överensstämmer 
med bestämmelser 
om fordonsutsläpp: 
använder Euro 6- och 
7. motorer

Mindre 
design för 
att passa 
alla fordon

Hållbart alternativ:  
låga utsläpp (minskning av 

CO2, NoX och partiklar)

Minskad 
bränsleförbrukning: 

ingen motor

Lågt ljud: 
idealisk för 

stadsdistribution 
med PIEK-

certifierade 
lösningar

CO2
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ENDAST  FÖR FÖRSÖK*

Vector eCool Neos HE Eco-Drive MotorlösE-Drive-teknikBatteripaket

Den kompakta kraftanläggningen för användning 
av flera enheter.

ECO-DRIVE T 25/30

Vi har en Eco-Drive-enhet för 
alla tillämpningar och ändamål. 
Eco-Drive-serien möjliggör stor 
flexibilitet eftersom den kan 
användas för olika tillämpningar. 

Passar alla  
nya och befintliga fordon

Kontakta din lokala säljkontakt för alla möjliga 
tillämpningar och eftermontering

Eco-Drive-industrin

++

FLEXIBELT OCH UNIVERSELLT

Eco-Drive T har designats för Carriers 
motorlösa kylaggregat när det inte finns 
något utrymme under chassit. Tillåter 
ytterligare extra tankar för gastillämpningar 
eller 6x2 släpvagnstillämpningar.

Vector-kylenhet

Eco-Drive T

Hydraulpump

Kontakta din lokala säljare för mer information

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/01/Eco-Drive_ENG.pdf
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BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Oavsett vilken servicenivå ditt företag behöver, erbjuder Carrier 
Transicold flexibilitet så att du får ut det största värdet av din serviceplan.

BluEdge

Lynx™ Fleet-telematikplattform övervakar intelligent anslutna kylsystem 
från vilken plats som helst i världen.

Lynx Fleet

Med över 600 platser i Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland förser vi våra 
kunder med regionernas största kylservicenätverk.

Hitta serviceverkstad 

Carrier Transicold erbjuder ett antal temperaturinspelare som är konstruerade 
för att uppfylla dagens regelverk och som gör din kylkedja synlig. 

DataCOLD

Tillförlitlighet och tillgänglighet för din flotta är en viktig del av alla 
yrkesmässiga transportaktiviteter. Carrier Transicolds solpanel är den hållbara 
lösningen som gör att du kan använda dina tillbehör bättre.

Solpanel

NY

NY
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TJÄNSTER, 
TELEMATIK & 
TILLBEHÖR

Oavsett om du behöver haverihjälp i ditt eget land eller internationellt, med 
oneCALL™-tjänsten är vårt serviceteam redo att hjälpa dig tillbaka upp på 
vägen igen så fort det går – 24/7/365 – med minsta möjliga krångel.

OneCALL

Eco-Drive är en kraftmodul som drivs hydroelektriskt. Hydraulpumpen är 
kopplad till lastbilens kraftuttag och matar elström till kylanläggningen.

Reservdelar

Sundsvall under utv.

Halmstad

Tromsø

Bodø

Molde

Alesund

Bergen

Sola/Stavanger

Borgerskogen
Stockholm

Jönköping

Tomelilla

Växjö

Constantine

Marrakech

Dakar

Niamey

Bani Bu Ali
Libreville

Cairo

MAURITANIA

SENEGAL

GUINEA

LIBERIA
CÔTE D’IVOIRE

GHANA

BURKINA
FASO

NIGERIA

BENIN

TOGO

CAMEROON

GABON

THE GAMBIA

GUINEA-BISSAU

SIERRA 
LEONE

EQUATORIAL 
GUINEA

NIGER

CHAD SUDAN
ERITREA

DJIBOUTI

YEMEN

SAUDI ARABIA

OMAN

UNITED ARAB 
EMIRATES

ETHIOPIA

KENYA

TANZANIA

UGANDA

DEMOCRATIC 
REPUBLICA 

OF THE CONGO

REPUBLIC OF 
THE CONGO

BURUNDI

RWANDA

SOMALIA

SOUTH SUDANCENTRAL AFRICAN
REPUBLIQUE

MALI

Cairo

Nairobi

Oran

Wissous

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

SUISSE

ALBANIE

MACÉDOINE

AUTRICHE

REP. TCHÈQUE

SLOVÉNIE

CROATIE

SLOVAQUIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

ITALIE

GRÈCE TURQUIE

SERBIE

HONGRIE

MOLDAVIE

BULGARIE
GÉORGIE

ARMÉNIE
AZERBAÏDJAN

SYRIE

LIBAN

CHYPRE

JORDANIE

ISRAËL

ROUMANIE

ESPAGNE

ALGÉRIE
MAROC

TUNISIE

LIBYE ÉGYPTE

ALLEMAGNE

POLOGNE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

BIÉLORUSSIE
PAYS-BAS

DANEMARK

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

IRLANDE

Mitry Mory

Lyon / Corbas

Montpellier

Béziers

Fauverney

Périgny

Angers

Gerzat
Poitiers

Albi

Brignoles

Campsas

Mulhouse

Lons

Fretin

Kervignac

Bourges

Saintes / Les Gonds

Sainte 
Radegonde

Sarrola

Gap

600+  
SERVICECENTER

2200+  
SERVICETEKNIKER

Den coola upplevelsen 
längs vägen

Ta reda på mer om Carriers mest populära tillbehör för att förbättra 
din kylkedjeupplevelse.

Tillbehör
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L’ENTRETIEN  
DE VOTRE FLOTTE  
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

 TA REDA PÅ MER 

Genom att kombinera dina Carrier Transicold-transportkylaggregat med 
vårt underhållspaket för BluEdge kan du vara säker på att du kommer att få 
optimalt produktstöd som gör att din vagnpark arbetar lika effektivt som när 
den skapades.

Tjäna mer med 
BluEdge™-service

Öka 
andrahandsvärdet

Minska 
stilleståndstiden

Sänk kostnaderna 
för utrustningens 
livscykel

Förläng livslängden 
på din utrustning

Få rapporter 
och statistik

Undvik 
nödreparationer

Öka 
resursutnyttjandet

Maximera 
bränsleekonomin

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

EN NIVÅ FÖR ALLA FÖRETAG

Oavsett om du vill underhålla utrustningen på egen hand med den service som 
behövs vid behov eller sätta in lösningar för proaktivt underhåll och övervakning 
av utrustning, har vi en plan som kan hjälpa dig.

CORE

En ekonomisk lösning för 
kunder med en ansluten 
enhet och behov av 
standardsupport. Med vårt 
CORE-alternativ kan vi 
stödja dina behov med en 
blandning av online- och 
sidonärvaro.

ELITE

Vår ELITE-plan är det 
ultimata bekymmersfria, 
programmet för kunder som 
kräver högsta tillförlitlighet, 
drifttid och ekonomisk 
säkerhet.
Reparation eller utbyte av 
underhållsbara felaktiga 
delar ingår i denna plan och 
en omfattande kylplan för 
beredskap kan införas om 
så önskas.

ENHANCE

Utformat för kunder som 
letar efter fullständigt 
förebyggande underhåll 
med en hög nivå 
av fjärranslutning. 
Vi maximerar utrustningens 
livslängd, drifttid och 
prestanda med anpassad 
support för var och en av 
dina transportkylresurser.

CORE 
Utökad garanti

ENHANCE 
Rutinunderhåll

ELITE 
Fullservice

Reservdelar √√ √√ √√

Arbetstid för reparationer √√ √√

Arbetstid för underhåll √√ √√

Förebyggande underhåll √√ √√
Synlighet/Grundläggande 
telematik √√

Dygnet-runt-service

Resor

Internationell täckning

Telematik/Lynx Fleet   √  √*

Lokala alternativ (regelverk)

Fakturering för använda timmar
* för enheter som levererats som standard från fabrik √ √ IngårIngår

  Alternativ

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/06/BluEdge_ENG.pdf
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INTRODUCING

Explore Lynx™ Fleet
The Lynx Fleet application intelligently monitors connected refrigeration systems from anywhere in the world. It 
provides vital information through a centralized data stream and with improved visibility for asset owners, producers, 
drivers, fleet managers and retailers on the products being transported and the delivery modes transporting them.

In addition to providing critical data, such as temperatures, location and movement of refrigerated assets, Lynx Fleet 
can provide analytics and diagnostic information.

The digital system provides access to near live service and maintenance schedules for each connected refrigeration 
unit, helping to aid fleet management procedures and ensure minimal disruption through vehicle downtime.

©2021 Carrier. All Rights Reserved.Visit www.carriertransicold.eu to learn more.

Capabilities
In development and accessible via desktop, smartphone or tablet, Lynx Fleet offers operators 24/7 access to a wealth 
of valuable data on their refrigeration systems, including but not limited to:

Advanced remote 
temperature monitoring

Operational management 
and control capability

In-depth service 
and utilization reports

Capabilities
In development and accessible via desktop, smartphone or tablet, Lynx Fleet offers operators 24/7 access to a wealth 
of valuable data on their refrigeration systems, including but not limited to:

Advanced remote 
temperature monitoring

Operational management 
and control capability

In-depth service 
and utilization reports

Geo-fencing

Refrigeration unit
health analytics

Preventative maintenance

Capabilities
In development and accessible via desktop, smartphone or tablet, Lynx Fleet offers operators 24/7 access to a wealth 
of valuable data on their refrigeration systems, including but not limited to:

Advanced remote 
temperature monitoring

Operational management 
and control capability

In-depth service 
and utilization reports

Geo-fencing

Refrigeration unit
health analytics

Preventative maintenance

In-depth service 
and utilization reports

Preventative maintenance

Operational management 
and control capability

 TA REDA PÅ MER 

Lynx Fleet-applikationen övervakar intelligent anslutna kylsystem från vilken 
plats som helst i världen. Applikationen ger viktig information genom en 
centraliserad dataström och förbättrad synlighet för resursägare, producenter, 
chaufförer, vagnparkschefer och återförsäljare om de produkter som 
transporteras och leveranssätten.

Utöver att tillhandahålla kritiska data såsom temperaturer, placering och 
rörelse av kylda tillgångar, kan Lynx Fleet tillhandahålla analytisk och 
diagnostisk information.

Det digitala systemet ger också tillgång till nära live-service och 
underhållsscheman för alla anslutna kylenheter och understödjer styrning 
av vagnparken och minimerar störningar orsakade av stilleståndstider 
för fordonen.

Utforska Lynx™ Fleet

Drifthantering 
och -styrning

Avancerad 
fjärrövervakning 
av temperaturer

Omfattande 
service och utnytt-
janderapporter

Förebyggande 
underhåll

Omfattande  
service och utnytt-
janderapporter

Hälsoanalys för 
kylenheten

BLUEDGE LYNX Fleet  OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Optimering
Optimering av utnyttjandet av utrustning – automatisering ger 
proaktiv styrning av vagnsparken

Övervakning från start till mål
Ständig övervakning överallt från start till mål minskar risken för 
störningar och avvisade produkter i försörjningskedjan

Transparens
Öppna ekosystem ger utförlig transparens – och nära samarbete 
med ledningen, verksamheten och samarbetspartners

Hållbarhet
Hållbara lösningar som minskar produkt- och matsvinn, förbättrar 
bränsleeffektiviteten och minskar växthusgasutsläppen

Kontakter Dra nytta av det största servicenätverket i EMEA – 
Carrier är din pålitliga leverantör som levererar förtroende

https://www.corporate.carrier.com/Images/Refrigeration-Lynx-Fleet-Truck-Trailer-Fact-Sheet-0421_tcm558-116425.pdf
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 TA REDA PÅ MER 

CARRIER TRANSICOLD PERFORMANCE PARTS™
Det finns en anledning till att Carrier Transicolds reservdelar kallas för Performance Parts. Till skillnad 
från kopior eller ”piratdelar” är de konstruerade och tillverkade efter våra strikta OEM-specifikationer 
med målet att maximera systemprestanda och tillförlitlighet.

STYRKAN ATT FÖRSÖRJA
Rätt del på rätt plats i rätt tid är viktigt och därför kan våra reservdelar fås från fler än 600 servicepunkter 
i Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland, var och en understödda av tekniska resurser via internet 
och logistik som ser till att vårt stora reservdelssortiment är lätt att hitta i och att delarna snabbt 
kan levereras.

Originalkvalitet, originalprestanda.

Den coola upplevelsen du alltid kan lita på
Med över 600 servicepunkter i Europa, Mellanöstern, Afrika och 
Ryssland erbjuder Carrier Transicold Europe kunderna regionens 
största servicenät för lastbilar och släpvagnar för kyltransporter.

Dessutom finns fler än 700 mobila serviceenheter och fler än 2 200 
servicetekniker är målet att finnas så nära våra kunder som möjligt.

Vi lägger stort fokus på teknisk utbildning och reservdelshållning 
och har utvecklat vårt PACE-system (Performance Assessment & 
Competitive Excellence, utvärdering av uppträdande och konkurrens) 
för att säkra att snabbhet och kvalitet på vår respons går hand 
i hand.

RESERVDELAR HITTA SERVICECENTER

Oavsett om du behöver haverihjälp i ditt eget land eller internationellt, med 
oneCALL™-tjänsten står vårt serviceteam redo att hjälpa dig tillbaka upp på vägen 
igen så fort det går – 24/7/365 –  
med minsta möjliga krångel.

Hjälp 24/7 – vi finns bara 
ett telefonsamtal bort

ONECALL™ SERVICE – 
EN LÖSNING 
OneCALL™-tjänsten täcker 
32 länder och kopplar dig till 
en specialist som talar ditt 
språk och kan säkerställa 
att du snabbt får den hjälp 
du behöver.

ONECALL™ SERVICE

24/7 assistance:
we’re just one call 
away

 TA REDA PÅ MER 

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

Flerspråkigt 
callcenter dygnet 

runt
oneCALL 

säkerställer 
att du får den 

hjälp du 
behöver

Serviceställen 
i 32 länder

Alternativ för SMS, e-post och 
onlinestatusuppdatering

Ett enda nummer och 
kontaktpunkt för alla regioner

https://www.carrier.com/truck-trailer/en/uk/service-support/Performance_Parts/
https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/0D/OneCALL_ENG.pdf
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DATACOLD™ 

MONITOR, CONTROL AND ADD 
VISIBILITY TO YOUR COLD CHAIN 
WITH DATACOLD® TEMPERATURE 
RECORDERS FOR REFRIGERATED 
TRANSPORT.

 TA REDA PÅ MER 

Ett ständigt ökat fokus på människors hälsa gör spårbarhet av temperaturen 
under kyltransporter till en avgörande faktor. 

Carrier Transicold möter utmaningen med ett antal temperaturinspelare som 
är konstruerade för att bidra till att uppfylla dagens regelverk och som gör din 
kylkedja synlig.

Övervaka, styr och gör din kylkedja 
transparent med DataCOLD™ 
temperaturinspelare för 
kyltransporter.

ENKELT
Plug-in för oberoende 
registrering av temperaturer från 
sex sensorer.

BEHÄNDIGT
Låt inspelaren registrera och 
hämta loggarna senare på ett 
USB-minne.

OMFATTANDE
Förutom att uppfylla regelverken 
har den avancerade funktioner 
såsom en termoskrivare för 
utskrift av leveranssedlar.

NOGGRANN
Externa och oberoende sensorer 
och Carrier-konstruerad 
larmlogik ger dig full kontroll 
över lasttemperaturerna.

SOFISTIKERAD
Samma funktioner som 
i DataCOLD™ 300-inspelaren 
med fördelarna av extra 
information hämtad från Carrier-
enheten och ytterligare sensorer 
och utgångar.

UPPKOPPLINGSBAR
Länkar till Carriers kylutrust-
ningar för att tillhandahålla 
relevanta larm, inklusive 
avfrostningsfördröjningar och 
börvärdesbaserade larm.

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register

DATACOLD™ 100
Ditt första steg på 
vägen är att efterleva 
regelverken.
Klass 2:  
mellan -20 °C till +30 °C

DATACOLD™ 300
Erbjuder avancerad 
temperaturstyrning.

NY  Klass 0,5:  
mellan +25 °C och -7 °C

Klass 1:  
mellan -40 °C till +50 °C

DATACOLD™ 600
Konstruerad för 
anslutningsbarhet.
Klass 0,5:  
mellan +25 °C och -7 °C

Klass 1:  
mellan -40 °C till +50 °C

DataCOLD™ 100 DataCOLD™ 300 DataCOLD™ 600

LAGRA TEMPERATURDATA   

DELA LOGGFILER   

ANALYS- OCH LARMGENERATOR  

UTSKRIFT AV LEVERANSSEDLAR  

KOMMUNIKATION MED CARRIER-ENHETER 

PRODUKTSERIENIVÅER

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/09/TT_EMEA_DATACOLD_ENG.pdf
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Hållbar energi finns alltid 
för din fordonspark

SOLPANEL

Tillförlitlighet och tillgänglighet för din flotta är en viktig del av alla yrkesmässiga 
transportaktiviteter.
Carrier Transicolds solpanel är den hållbara lösningen som gör att du kan använda dina 
tillbehör bättre. Solpanelen levererar energi oavsett årstid och är en säker och enkel 
lösning för att driva dina tillbehör och bättre utnyttja dina släpvagnars batteri. Njut av 
mindre underhåll och färre batteribyten för att hålla din vagnspark igång ute på vägarna.

En hållbart driven lösning för dina tillbehör

Hållbar 
lösning

CO2 CO2 CO2

Skydd mot 
batteri-

överladdning

CO2 CO2 CO2

Lägre 
bränsleförbrukning

CO2 CO2 CO2

Ökar drifttiden

CO2 CO2 CO2

Mindre 
batteriunderhåll

CO2 CO2 CO2

Naturliga 
energikällor

CO2 CO2 CO2

Underlättar 
diagnostik med 

statusindikatorer

Ger energi till 
tillbehör oavsett 

säsong

Finns för alla tillbehör*:
* För andra applikationer, kontakta vår 
försäljningschef.

™

Elektriska data Externa data Servicemodell

Nominell 
spänning 

(V)

Nominell 
ström  

(A)

Vikt, alla 
komponenter 

(kg)

Mått, endast 
solpanel  

(mm)

Satsens  
innehåll

Installation 
(min.) Underhåll Garanti

50 W 17,4 2,85 3,6 535 x 645 x 4 Solpanel, 
kablage, box, 

styrenhet, 
övriga material, 

instruktioner

60  
(installation 
+ funktions-

tester)

•  Beror på 
tillämpning

•  Rengör 
solpanelen 
minst var tredje 
månad

Två år

110 W 17,4 6,58 8,3 650 x 910 x 16

SOLAR PANEL

Natural power  
is always available  
for your fleet

 TA REDA PÅ MER 

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör
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TILLFÖRLITLIGHETEN HOS 
NATURLIG ENERGI

SPECIFIKATIONER

https://www.shareddocs.com/hvac/docs/2000/Public/02/solar-panel-eng.pdf
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TILLBEHÖR

BRÄNSLETANK
Bränsletankar erbjuder ett brett utbud av kapacitet (75 l till 200 l) och geometriska 
former för att passa till olika lastbils- och chassikonfigurationer. Ytterligare 
bränsletank skiljer bränsleförbrukningen för kylaggregatet från lastbilen.

BRÄNSLESENSOR 
Kompatibel med alla Vector-serier (APx & Advance) + nya 
Supra HE-serien.
Tack vare bränslesensorn får du direkt information om 
bränslenivån på enhetens display och den utlöser ett larm 
när nivån är för låg.
Olika bränslesensorstorlekar är tillgängliga beroende på 
tankkonfiguration (inte bara för Carrier-tankar).

EXTRA BATTERILADDARE 
Det här alternativet är idealiskt för kunder som 
använder ett hjälpbatteri för att till exempel 
driva en baklucka. Laddaren kommer att 
ladda om hjälpbatteriet. 12 V eller 24 V enligt 
batterikonfigurationen.
• Finns i Trailer-serien.

För tillgänglighet och tekniska detaljer, kontakta din lokala säljare.

Ta reda på Carriers mest populära tillbehör 
för att förbättra din kylkedjeupplevelse.

Extra platt bränsletank 75 l
Designen sparar utrymme

Bränsletank 90 l
VARIANTER

- Tank 90 l längd 400 mm

- Tank 90 l längd 750 mm

- 90 l tankmätare 12 V

Bränsletank 200 l
VARIANTER

-  Bränsletank 200 l: 
1 påfyllningshals

-  Bränsletank 200 l: 
2 påfyllningshalsar

BRÄNSLEVÄRMARE
Enkel omstart i kall 
omgivningstemperatur och undvik att 
gasolja fryser. 
•  tillgänglig för alla APx-enheter.

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör
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DÖRRBRYTARE 
För att följa bästa lastpraxis rekommenderar Carrier att man installerar dörrbrytare 
för att stänga av enheten vid lastning av skåpbilen. Denna anordning kommer att 
minska inträngningen av varm luft in i boxen.
Den förser mikrofonen med en signal för att övervaka dörröppningarnas omkopplare 
av förångarfläktar när dörren öppnas. 
• Tillgänglig på lätta nyttobilar, lastbilar och släpvagnar 
• Variant tillgänglig i sido- och bakversioner
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DUBBEL VY
En temperaturdisplay med dubbel vy är ett 
effektivt sätt att självständigt övervaka en 
släpvagns boxtemperatur på vägen eller på 
parkeringen. Med sin förarvänliga design ger den 
temperaturövervakning (upp till tre cpts) och 
status för kylenheten. Tack vare LED-tekniken ger 
den hög synlighet oavsett yttre förhållanden.
• Finns i Vector-serien.

BOTTENPANEL
Bottenpanelsatsen kan användas för att 
minska ljudnivån och minska värmen 
inuti och runt enheten genom att styra 
luftflödet till varje sida av släpvagnen. 
Olika modeller finns tillgängliga beroende 
på konfiguration (stor eller smal).
• Finns i Trailer-serien.

BELYSNINGSPLINT 
Speciellt utformad för att förenkla hanteringen av flottan, ger belysningsplinten 
en tydlig status för enhetens drift. Genom att använda LED-teknik bidrar detta till 
att minska risken för lastförlust genom ett tydligt synligt dag- och nattgrönt eller 
bärnstensfärgat ljus.
• Tillgänglig för Vector och Supra HE-serierna.

FJÄRRKONTROLLPANEL
Med fjärrpanelen styr du din Carrier-enhet från baksidan av släpvagnen eller 
någon annan fjärrplats. Detta bidrar till att minska övervakningstiden i flottan och 
kylkedjan. Det bidrar till en snabb övervakning av den interna boxens temperatur och 
underlättar temperaturkontrollen.
•  Tillgänglig för enkel- eller multitemperaturkonfiguration på Apx-enheter 
(Vector eller Supra HE) och även för Advance-enheter (Vector).

För tillgänglighet och tekniska detaljer, kontakta din lokala säljare.

Fjärrpanel infälld och 
ytmonterad

Fjärrpanel APX infälld och ytmonterad

BLUEDGE LYNX Fleet OneCALL Reservdelar Hitta 
servicecenter

DataCOLD Solpanel Tillbehör

Företagsintroduktion Släpvagnsenheter Lastbilsenheter LCV-enheter Elektrifiering  Tjänster, telematik 
och tillbehör

ReglerInnehållsförteckning Specifikationer Register
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•  Fluorerad gas (F-gas) är en 
växthusgas och namnet på en grupp 
kemikalier som innehåller fluor och 
som fångar värme i atmosfären och 
bidrar till global uppvärmning.

•  HFC är en av fyra huvudkategorier 
av F-gaser.

VAD ÄR F-GAS?
F-GAS-FÖRORDNING 
EU/517/2014

Sedan den 1 januari 2015 har F-gaser 
varit föremål för sträng EU-lagstiftning 
som siktar mot en betydande reduktion 
av utsläppen av fluorerade gaser.  
Dessa ”nya” F-gasregler EU/517/2014 
innehåller flera av reglerna i de 
tidigare F-gasreglerna EC/842/2006, 
särskilt gäller detta:

• Förhindrande av läckage

• Återvinning av F-gas

• Certifiering av tekniker

•  Vissa begränsningar för användning 
och försäljning av F-gaser

Den senaste lagstiftningen har som 
mål att avsevärt minska användningen 
av F-gaser och utsläppen från 
användningen av fluorerade gaser 
genom nedfasning av tillåtna utsläpp 
av fluorerade kolväten (HFC) inom 
EU. För kyltransportsektorn innebär 
detta nya styrmedel för användning 
och utsläpp av HFC som köldmedia 
i fordonskylanläggningar installerade 
på fordon tyngre än 3,5 ton.

Carrier Transicold tror att R452A 
endast är en tillfällig lösning och 
Carriers vision är således att 
utveckla alternativa och hållbara 
kyltransportenheter som ger 
stora miljöfördelar samtidigt 
som de är säkra och långsiktigt 
energieffektiva.

KÖLDMEDIA I FRAMTIDEN

Essential information for  
temperature controlled fleet operators

THE COOL COMPLIANCE 
GUIDE (1)

FOR A COOL
EXPERIENCE

[1] This guide aims at highlighting some requirements provided by Regulation EU/517/2014, Regulation EU/2016/1628, PIEK label, and ATP regulations. However, 
this guide is for information purposes only and we do not make any warranty or representation on the completeness, correctness, accurateness, adequacy, 
usefulness or reliability of such information. Therefore, neither Carrier Transicold, nor any of its affiliates, will accept any liability whatsoever based on any 
information provided in this document, or any use of or reliability on any such information.

 TA REDA PÅ MER 
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F-GAS-förordning 
EU/517/2014

PIEK-märkning EU:s regler för motorutsläpp 
steg V EU/2016/1628

ATP-regler Certicold  
Pharma-märkning

Förnybar 
diesel HVO

F-GAS-FÖRORDNING EU/517/2014

PIEK-MÄRKNING

EU:S REGLER FÖR MOTORUTSLÄPP 
STEG V EU/2016/1628

ATP-REGLER

CERTICOLD PHARMA-MÄRKNING

FÖRNYBAR DIESEL HVO

REGLERING INOM 
KYLTRANSPORTSEKTORN

https://www.carrier.com/truck-trailer/en/uk/media/Carrier-12pp-The-Cool-Compliance-Guide-v6_tcm351-32777.pdf
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PIEK-MÄRKNING EU-FÖRORDNING GÄLLANDE MOTORBULLER 
STEG V EU/2016/1628 EK-MÄRKNING
Lastbilar som används för vägtransporter är underställda 
stränga regler för kontroll av deras utsläppsnivåer, där de nyaste 
skåpbilarna och lastbilarna uppfyller Euro VI-standarden. 
Motorerna som driver kyltransportanläggningar har typiskt följt 
andra regler fram tills nu.

Från den 1 januari 2017 anger de nya 
reglerna för mobila anläggningar som 
inte finns på väg (NRMM) nya hårda 
utsläppsgränser för NRMM-motorer, 
EU steg V, som ersätter steg IIIa. 
I dessa anges också vilka procedurer 
som tillverkare måste följa för att få 
sina motorer typgodkända – vilket är 
ett krav för att få sälja motorerna på 
EU-marknaden.

Från 2018 måste alla tillverkare ha sina 
motorer typgodkända och från januari 
2019 förväntas att nya dieseldrivna 
kyltransportanläggningar ska uppfylla 
EU steg V.

När det gäller leveransbilar i städer, särskilt de med 
kyltransportanläggningar, måste man begränsa buller 
genom att schemalägga leveranserna korrekt eller begränsa 
bullret genom att utnyttja den senaste generationens 
system med bättre akustikprestanda. Buller i stadsmiljö kan 
allvarligt påverka livskvaliteten, det kan försvåra hörande, 
koncentration och arbete och dessutom störa nattsömnen, 
vilket kan leda till stress och trötthet.

VILKA ÄR GRÄNSERNA?

Det finns ingen global lagstiftning beträffande bullernivåer i städer men i många 
Europeiska länder finns vägledande regler för att minska ihållande buller, 
särskilt i städer, vilket kan påverka leveranser i stadsmiljö. Den nederländska 
regeringen försökte år 1999 utarbeta en standard för tysta leveransfordon och 
lade fram PIEK-certifieringsprogrammet år 2004. För att klara standarden 
måste alla kyltransportanläggningar arbeta fullt ut samtidigt som bullernivån 
ligger under 60 dB(A)* på 7,5 meters avstånd. Nivån bedömdes som lämplig för 
leveranser utanför arbetstid och bör inte störa i bostadsområden. 

NY LAGSTIFTNING FRÅN 2017
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certified
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CERTICOLD PHARMA-MÄRKNING

ATP-REGLER
Detta är inte ny lagstiftning men en värdefull påminnelse för alla som transporterar 
känsliga livsmedel på vägar över gränser. 

ATP kallas överenskommelsen beträffande International Transport of Perishable 
Foodstuffs, vilken har sitt ursprung från Inland Transport Committee of the 
United Nations Economic Committee for Europe (UNECE) åren 1970-71. 

ATP gör det olagligt att transportera känsliga 
livsmedel över gränser mellan länder 
som undertecknat överenskommelsen, 
om fordonet saknar ATP-certifikat. 
Saknas ATP-certifikat kan det innebära att 
föraren stoppas, får vända om eller möjligen 
åläggs höga böter. 

Endast obehandlad frukt och grönsaker 
undantas från överenskommelsen.

I takt med att allt fler sjukvårdsprodukter är 
temperaturkänsliga, och att kraven på nya goda 
rutiner inom grossistdistribution stärks på detta 
område, letar aktörer i apoteksvärlden som står inför dessa problem efter enkla 
lösningar för att säkerställa kontroll av kylkedjan.

Etablerad för att demonstrera och garantera överensstämmelsen hos de produkter 
som används för transport av värmekänsliga hälsoprodukter, Certicold Pharma-
kvalitetsmärkning, erkänd på europeisk nivå, certifierar kylkedjeutrustning på 
grundval av robusta specifikationer som kräver omfattande tester och årlig revision 
av tillverkningsmetoder.

DECREASE
particle

emissions

LOWER
noise

emissions
MAINTAIN

efficiency &
cost-effectiveness

REDUCE
CO2

emissions

SUSTAINABLE
COLD CHAIN
SOLUTIONS

SUSTAINABLE
COLD CHAIN
SOLUTIONS

At Carrier Transicold, we consider sustainability a high priority to optimize resources 
for future generations.

Drawing on our culture of continuous improvement and innovation, backed by a talented 
and engaged workforce, we are committed to providing our customers with 
high-performing solutions for cold chain integrity, offering the optimal balance between 
environmental footprint and total economic value - for now and in the future.”

OUR ENGAGEMENT TOWARDS
SUSTAINABILITY

Carrier Transicold Europe

Partner

Future

Customer

Sustainability

Commitment

Engagement
Employee

Planet

People

Cold chain
Improvement

Growth
Diversity

Integrity

ProfitProactive

Tangible

En v i r o nm e n t

Innovation

Measurable

Culture
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Vad är skillnaden mellan förnybar diesel HVO och FAME-biodiesel?
Båda har liknande råvaror (triglycerider från fetter och oljor), men omvandlingsprocessen 
är annorlunda. Förestringsprocessen används för att producera FAME medan den 
vätebehandlade processen används för att producera HVO.
Genom att använda den vätebehandlade processen har HVO snarlika egenskaper 
jämfört med standarddieselbränslet på marknaden och är en grönare diesel (se siffror 
kommunicerar med minskningar av CO2, NOx och partikelutsläpp).
Relaterat till standardkraven bör FAME (Fatty Acid Methyl Esters) följa lagstiftningen 
EN14214 och HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) bör följa EN1540 och ASTM975.
Därför är det mycket viktigt att särskilja HVO och FAME.

Vad är förnybar diesel HVO? 
HVO förnybar diesel är en premium fossilfri dieselprodukt gjord av 100 % förnybara 
råvaror. Den framställs genom hydrobehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska 
fetter, och resultatet är en högkvalitativ bränslenivå med en kemisk struktur som är nästan 
identisk med vanlig diesel och kan därför helt ersätta fossil diesel.

Denna produkt är säker, biologiskt nedbrytbar och producerar mindre luftföroreningar än 
petroleumbaserad diesel. 

Godkännande och auktorisering
Användningen av Renewable Diesel HVO är godkänd och auktoriserad för alla kylenheter 
i diesellastbilar och -släpvagnar utan några undantag.
De tekniska specifikationerna för förnybar diesel HVO bör överensstämma med förordning 
EN15940 och ASTM 975.
Obs! Innan leverantören godkänner användningen av förnybar diesel HVO bör leverantören tillhandahålla ett 
produktdatablad som bekräftar överensstämmelsen med förordning EN15940 och ASTM 975.

Miljöfördelar
Utan att ändra motoreffekten kan förnybar diesel HVO erbjuda en betydande minskning av 
CO2, NOx och partikelutsläpp när den används som ren HVO.

Total ägandekostnad
Förnybar diesel HVO kan användas till våra dieselkylaggregat utan några ändringar av 
motorkomponenter och utan några ändringar av underhållsintervallet.

Upp till 90 % CO2

minskning*
Upp till -30 % 
partikelutsläpp*

Biologiskt nedbrytbar*

Kan jag använda biodiesel FAME till kylenheter i diesellastbilar och -släpvagnar?

STEG

HVO FAME

Ingen blandnings-
begränsning

Blandning under 
7 %

Blandning mellan 
7 % till 20 % Blandning över 20 %

Steg III
(för enheter 

tillverkade före 
januari 2019)

Godkänd Godkänd
Godkänd  

men underhålls-
intervall ska ändras

Ej godkänd

Steg V
(för enheter 

tillverkade efter 
januari 2019)

Godkänd Godkänd Ej godkänd Ej godkänd

För närvarande, med en blandning under 7 % av FAME, motsvarar den 
standarddieselbränslet på marknaden som uppfyller EN590.

FÖRNYBAR DIESEL – HVO

Carrier tillkännagav den officiella lanseringen och godkännandet av 
användningen av förnybar diesel HVO (vätebehandlade vegetabiliska 
oljor) på alla kylenheter i diesellastbilar och -släpvagnar.

* Baserat på huvudsakliga Pure HVO-leverantörer, information kommunicerad

F-GAS-förordning 
EU/517/2014

PIEK-märkning EU:s regler för motorutsläpp 
steg V EU/2016/1628

ATP-regler Certicold  
Pharma-märkning

Förnybar 
diesel HVO
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Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Vector HE 19 17650 9800 14880 8690 5600 9000 805 69 

Vector HE 19 Silent 17650 9800 14880 8690 5600 9000 840 69 

Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8030 5600 9000 860 <60

Vector HE 19 E City - - 13330 8030 4350 9000 541 <60

Vector HE 19 MT 17770 9230 16330 8600 5600 9000 815 69 

Vector HE 19 MT Silent 17770 9230 16330 8600 5600 9000 850 66 

Vector HE 19 MT City 16140 8720 13330 8020 5600 9000 870 <60

Vector HE 19 E MT City - - 13330 8020 4350 9000 561 <60

VECTOR HE 19

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Vector 1550 15340 8280 12990 7240 5600 8500 706 71 

Vector 1550 CITY 15340 7880 13390 7060 5600 8500 725 <60

VECTOR 1550
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VECTOR 1950

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Vector 1950 18800 9540 16960 8950 5600 9000 882 76

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax

SPECIFIKATIONER
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SUPRA

SUPRA UNDERMOUNT
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Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Vector S 15 15080 8100 8539 7400 5210 7300 707 70

VECTOR S15

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Supra 450 4030 2200 3530 1880 1556 1520 340 68

Supra 550 5390 2960 4710 2610 2240 1940 391 68

Supra 750 6670 3620 5490 2870 2248 2170 429 68,2

Supra 850 8320 4920 7200 4280 2535 3360 461 68,7

Supra 1050 9210 5830 8100 5170 3065 3520 617 69,6

Supra 1150 10500 6020 9340 5180 2909 4720 626 69,2

Supra 1250 11860 7030 8770 6220 3165 4720 636 69,2

Supra 750 MT 6330 3910 5990 3510 Upp till 2640 Upp till 3300 411 68,2

Supra 850 MT 6340 4370 5110 3490 Upp till 2389 Upp till 3650 443 68,7

Supra 1150 MT 11130 6730 9070 5770 Upp till 3865 Upp till 5200 576 69,2

Supra 1250 MT 11540 7770 10140 6820 Upp till 3865 Upp till 5200 576 63,8

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Supra 900U 9100 4873 8050 4270 3450 3360 453 68,2

Supra 1100U 10710 6140 9640 5600 3600 3960 559 76,8

Supra 1150U MT 10700 5960 10200 5750 Upp till 3600 Upp till 5200 566 76,9

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax
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SUPRA CNG

OASIS

SUPRA HE
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Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Supra 1250 MT CNG City 9420 7950 8460 6000 - - 593 92

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Supra HE 6 6300 3570 5030 2760 2570 4180 431 67

Supra HE 8 7710 3950 6250 3490 2570 5730 440 67,6

Supra HE 9 9020 5390 7410 4600 2445 6310 460 68,1

Supra HE 11 10810 5930 8810 5520 3350 10490 500 67,8

Supra HE 13 12010 6700 10170 5975 3075 10850 501 68,4

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Motor Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Oasis 150 5000 2600 4070 2000 2210 1940 391 68

Oasis 150 Fresh 3310 - 2950 - 1590 1520 340 68

Oasis 250 5800 3600 4440 2840 2250 1430 429 72

Oasis 250 Fresh 5030 - 1430 - 2250 1430 429 72

Oasis 250 MT 4750 2730 4330 2590 2100 2840 411 68,2

Oasis 260 6360 3920 5490 2870 2500 1430 429 72

Oasis 330 7820 5370 5520 4850 2909 4720 626 69,2

Oasis 350 10300 6400 9600 5800 2770 3950 596 70

Oasis 350 MT Upp till 8870 Upp till 5040 Upp till 8600 Upp till 5110 Upp till 3589 Upp till 5200 566 70

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax
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SYBERIA 

ICELAND
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Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Syberia 8 LL3 7952 3532 7089 3237 7956 3426 210 59

Syberia 8 LL2D 7606 3652 6907 3496 7532 3739 210 59

Syberia 11 LL3 9388 5056 8360 4632 7956 3426 210 59

Syberia 11 LL2D 9632 5457 9039 5033 7532 3739 210 59

Syberia 18 MT Twincool LL3 9314 5367 8415 4969 7956 3739 320 60

Syberia 18 MT Twincool LL2D 8544 4798 7480 4798 7532 3426 320 60

Syberia 18 MT Twincool LL1D 6806 4479 6575 3690 5304 2550 320 60

Syberia 18 MT Twincool LL1D Dual 12600 8712 11400 5178 5304 2592 320 60

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Iceland 8 LL3 8074 3924 7378 3924 3426 7956 142 59

Iceland 8 LL2D 8346 4037 7540 3765 7532 3739 142 59

Iceland 11 LL3 9871 5765 8997 5297 7956 3426 142 59

Iceland 11 LL2D 9898 5754 9349 5369 7532 3739 142 59

Iceland 18 MT Twincool LL3 9103 5462 8332 5075 7956 3739 224 59

Iceland 18 MT Twincool LL2D 9376 5661 8383 5095 7532 3426 224 59

Iceland 18 MT Twincool LL1D 7407 4673 6717 3921 5304 2550 224 59

Iceland 18 MT Twincool LL1D Dual 13076 8954 11917 7965 5304 2592 224 59

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax
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XARIOS
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Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Xarios 150 MXS 600 1790 990 - - 710 1800 68 55

Xarios 200 MXS 850 2250 1290 1170 510 790 2200 72 55

Xarios 200 MXV 850 2300 1290 1200 510 770 2200 70 55

Xarios 300 MXS 850 2880 1680 1730 800 820 2800 111 55

Xarios 300 MXV 850 2750 1550 1910 960 790 2800 109 55

Xarios 350 MXL 1100 3430 1800 2370 1030 1560 3100 102 57

Xarios 350 MT MXS 850 2860 1530 1760 680 810 3100 104 57

Xarios 350 MT MXV 850 2630 1440 1570 630 790 3100 102 57

Xarios 350 MT MXS 600 2240 1300 1690 710 710 3100 100 57

Xarios 5 MXL 1100 4480 2270 3310 1500 1480 3600 175 -

Xarios 6 MXL 1550 5310 2700 3930 1700 2190 3950 188 -

Xarios 6 MT MXL 1100 4360 2270 3460 1680 1435 3900 169 55

Xarios 600 MT MXL 1100 4600 2360 3710 1680 1600 3950 177 55

Xarios 600 MT MXS 850 3430 1880 2900 1430 800 3950 167 55

Xarios 600 MT MXV 850 3060 1730 2630 1320 770 3950 165 55

Xarios 600 MT MXS 600 2450 1630 2420 1300 700 3950 163 55

Xarios 8 MXL 1550+ 7990 4200 6170 3190 2490 4750 190 -

PULSOR

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Puslor 300 2450 1200 2410 1150 724 1500 108 57

Puslor 350 3080 1700 3140 1710 1160 2100 113 57

Puslor 400 3510 1830 3590 1850 1718 3000 121 57

Puslor 500 3780 2020 3830 2050 1590 3000 130 57

Puslor 400 MT 3550 1860 3630 1830 Upp till 1118 Upp till 2100 Upp till 135 57

Puslor 600 MT 4450 2150 4460 2160 Upp till 1620 Upp till 3000 Upp till 150 57

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax
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NEOS

VATNA

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Neos 100 integrerad 1200 - 1190 - 590 400 53 -

Neos 100 S MNS 600 1130 - 1190 - 747 350 71 57

Neos HE 100 S MNS 600 970 290 980 250 730 350 73 85

Neos HE 200 S MNS 850 1520 550 1560 570 1125 800 75 -

Modell
Antal plattor Ackumulerad kapacitet  

(Wh)
Vikt  
(kg)Standard Stor

Vatna 200 3 0 9300 395

Vatna 200 4 0 12400 480

Vatna 200 2 2 12800 492

Vatna 300 5 0 15500 610

Vatna 300 6 0 18600 695

Vatna 400 7 0 21700 780

Vatna 400 8 0 24800 865

CITIMAX

Modell

Kylkapacitet (W)
Luftflöde  

(m3/t)

Motorvärme-
kapacitet (W) Vikt  

(kg)
Ljudtryck  

(dB(A))Vägdrift Standby

0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 0 °C/30 °C 20 °C/30 °C 12 °C/20 °C

Citimax 280 R134a 2000 - - - 1150 - 44 -

Citimax 280 R452a 2700 1525 - - 1150 2800 44 -

Citimax 350 R452a 3290 1760 - - 1150 3100 55 -

Citimax 400 R452a 4080 2070 - - 2000 3550 55 -

Citimax 500 R134a 4400 - - - 2200 - 88 -

Citimax 500 R452a 5100 2700 - - 2200 3600 88 -

Citimax 700 R452a 6260 3160 - - 2200 4100 97 -

Xarios PulsorVector HE 19 Vector 1950 
Vector 1550

Vector S 15 Supra Supra 
Undermount

Supra CNG Supra HE Oasis Syberia 
Iceland

Neos Vatna Citimax
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Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier  
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison - Frankrike
Tel: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

Följ oss

https://twitter.com/SmartColdChain?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/carrier-transicold/
https://www.youtube.com/channel/UCBpeD6YChRrsEWC4bTOMbdg

